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第一章 矿山基本情况

第一节 采矿权设置情况

一、采矿权简介

科尔沁右翼前旗自然资源局于2020年10月12日为内蒙古山鹰石业有限公司首次

颁发采矿许可证，采矿权人为内蒙古山鹰石业有限公司，矿山名称：科右前旗巴拉

格歹乡根基沟村北山花岗岩矿；证号：C152200201117120103534；经济类型：有限

责任公司；开采矿种：建筑用花岗岩；开采方式：露天开采；生产规模：20×104m³/

年；有效期限：柒年零玖月；自2023年8月22日至2031年5月22日。

二、矿区范围面积

科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山花岗岩矿矿区面积0.1741km2；开采标高

565m至495m；其范围由18个拐点圈定。矿区范围坐标详见表1-1。
表 1-1 科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山花岗岩矿矿区范围拐点坐标一览表

拐点

编号

2000国家坐标系3度带 拐点

编号

2000国家坐标系3度带

X Y X Y

一采区

1 5102517.25 40606732.14 6 5102979.31 40606566.61

2 5102557.75 40606585.52 7 5102963.04 40606692.31

3 5102638.65 40606528.43 8 5102852.20 40606698.49

4 5102731.28 40606410.86 9 5102582.72 40606796.71

5 5102863.10 40606456.92

二采区

1 5102836.64 40605596.36 6 5103130.45 40605586.27

2 5102951.18 40605475.96 7 5103030.58 40605671.09

3 5103057.38 40605452.94 8 5103009.02 40605735.95

4 5103165.31 40605422.85 9 5102910.64 40605727.65

5 5103251.76 40605512.65

面积 0.1741km2；开采标高 565m至 495m

第二节 矿山所处行政区位置

一、矿区位置

矿区位于内蒙古自治区科右前旗政府所在地科尔沁镇 265°方向，直线距离

45km，运距 55km，行政区划隶属巴日嘎斯台乡管辖。位于科尔沁镇巴日嘎斯台
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乡 250°方向，直线距离约 19km。运距 23km。

其地理极值坐标（2000国家大地坐标系）：

一区：东经 121°22′32.158″～121°22′47.734″；

北纬 46°02′58.345″～46°03′13.398″。

二区：东经 121°21′44.310″～121°21′58.746″；

北纬 46°03′09.320″～46°03′22.807″。

二、交通

矿区距东距巴日嘎斯台乡运距约 23㎞，有水泥板路相通，巴日嘎斯台乡东

至科右前旗政府所在地科尔沁镇运距约 32㎞，有 G302国道相连，由 G302国道

向东 13km到达乌兰浩特市。可通行各种机动车辆。矿区北距锡乌铁路运距 44km，

为大石寨站，有水泥板路及 G302国道相通，交通较方便。详见图 1-1。

第三节 矿山基本情况

一、开采方式

矿山开采方式为露天开采

二、生产规模

矿山设计生产规模20×104m³/年，矿山2024年度实际生产30.54×104m³。

三、生产状态

矿山为生产矿山。

四、矿山保有储量及剩余服务年限

根据2023年12月内蒙古旭弘地质勘查有限公司编制的《内蒙古自治区科右前

旗根基沟村北山建筑用花岗岩矿2024年储量年度报告》，截至2024年10月31日，

保有控制资源量（KZ）994.5×103m³，推断资源量（TD）550.4×103m³。剩余服务

年限6.82年。

五、《方案》编制及使用情况

2020年9月内蒙古旭弘地质勘查有限公司编制的《内蒙古山鹰石业有限责任

公司科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山建筑用花岗岩矿矿山地质环境保护与土

地复垦方案》。《方案》适用年限为13年，即2020年9月～2033年8月，规划矿山

闭坑后治理与维护，闭坑后治理期1年，监测管护期3年，方案编制的基准年为2020

年9月。
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第二章 矿山开采现状

第一节 矿山开采历史及现状

一、矿山开采历史

矿山2014年取得采矿许可证至2019年6月期间陆续投入建设，主要建设办公

生活区、对采矿权二区覆盖层进行剥离，开采、采坑周边设立网围栏，修建排土

场，矿山2020年对开采标高进行了调整，至2023年底一直处于剥离覆盖层，2024

年期间陆续投入生产。

二、采坑现状

矿山为在开矿山，矿山开采形成采坑1处，采坑几乎遍布整个矿区，矿区地

表境界由62个拐点圈定，矿区总面积62816m
2
，矿区内面积58449m

2
，含板材1采区

和2采区总面积11125m
2
，矿区外面积4367m

2
（为剥离区），采坑最大南北长310m，

最大东西宽204m,平均采深8.19m，最高开采标高547.13m，最低开采标高532.35m，

边坡长度1001m,板材1采区位于矿区北西，采区面积5829m
2
，采区南北最大长度

80m，东西最大宽度73m，采区内形成3个切割台阶，各台阶间距1.4m。板材2采区

位于矿区南东，采区面积5296m
2
，采区南北最大长度96m，东西最大宽度54m,采

区内形成5个切割台阶，各台阶间距1.4m。矿山开采现状属凹陷式露天开采。

三、实际生产能力

矿山实际生产能力已达30.54×104m3。

第二节 本年度开采计划

本年度生产计划在现有采矿权二区范围内全面向采坑深部开采，开采标高为

剥离层开采边坡角控制在45°以内，预计开采20×104m³建筑用花岗岩。开采过程

中严格按照开发利用方案设计执行。

第三节 征占地情况

矿山占用的地面单元及矿区范围的土地权属归科右前旗根基沟村集体所有，

矿山已对其进行承包补偿，并对地面单元办理了临时用地手续。
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第三章 矿山土地损毁现状

第一节 矿山土地损毁情况

1、露天采场

矿山为在开矿山，矿山开采形成采坑 1处，采坑几乎遍布整个矿区，矿区地

表境界由 62 个拐点圈定，矿区总面积 62816m
2
，矿区内面积 58449m

2
，含板材 1

采区和 2采区总面积 11125m
2
，矿区外面积 4367m

2
（为剥离区），采坑最大南北

长 310m，最大东西宽 204m,平均采深 8.19m，最高开采标高 547.13m，最低开采

标高 532.35m，边坡长度 1001m,板材 1采区位于矿区北西，采区面积 5829m
2
，采

区南北最大长度 80m，东西最大宽度 73m，采区内形成 3个切割台阶，各台阶间

距 1.4m。板材 2采区位于矿区南东，采区面积 5296m
2
，采区南北最大长度 96m，

东西最大宽度 54m,采区内形成 5 个切割台阶，各台阶间距 1.4m。矿山开采现状

属凹陷式露天开采。边坡存在软弱结构面或危岩体，局部可能产生边坡失稳；可

能产生地质灾害。破坏面积＞5hm2，平均深度＞5m，损毁土地方式为挖损损毁，

损毁的原土地类型采矿用地和天然牧草地，土地损毁程度为重度。损毁土地不涉

及基本农田。

2、采坑 2位于矿区一区东南部，属民采坑，为挖掘至基岩，均为强风化层。

南北长 170m，东西最宽处 50m，最大采掘面高度 16m，破坏地表面积约 6745m2。

已损毁土地方式为挖损损毁，损毁的原土地类型旱地、天然牧草地和采矿用地，

未破坏基本农田，破坏面积小于 1hm2，平均深度大于 5m，土地损毁程度为重度。

损毁土地不涉及基本农田。

3、排土场

现状排土场占地面积约 7.78hm2，主要堆放未粉碎的石料、废石及表土。现

状破坏土地性质属于临时占压，损毁土地类型主要为旱地、天然牧草地和采矿用

地，损毁土地面积 7.78hm2。损毁面积 2~4hm2，料堆高度大于 10m，边坡坡度＞

35°，对土地损毁程度为重度。损毁土地不涉及基本农田。

4、办公生活区

现状办公生活区占地面积 0.4hm2，部分属地表临时建筑，现状破坏土地性质

属于占压，损毁土地类型主要为旱地、天然牧草地、村庄，破坏面积小于 2hm2，

对土地损毁程度为轻度。损毁土地不涉及基本农田。

5、料堆

现状料堆占地面积约 3.93hm2，主要堆放荒料。现状破坏土地性质属于临时
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占压，损毁土地类型主要为旱地、天然牧草地，损毁土地面积 3.93hm2。损毁面

积 2~4hm2，料堆高度小于 5m，对土地损毁程度为中度。损毁土地不涉及基本农

田。

6、矿区道路

矿山道路长度约为 1800m，路面宽度为 4m、10m，路面为 20cm泥结碎石路

面，最大纵坡为 10%。对土地造成压占损毁，损毁土地总面积 1.43hm2，损毁土

地类型主要为旱地、有林地、其他林地、天然牧草地、沟渠和采矿用地。损毁面

积小于 2hm2，对土地损毁程度为轻度。损毁土地不涉及基本农田。

第二节 本年度新增拟损毁土地情况

科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山花岗岩矿本年度生产计划为在现有采矿

权二区范围内全面向采坑深部开采，露天采坑地表境界不变。毁土地方式为挖损

损毁，损毁的原土地类型有林地、采矿用地、天然牧草地和旱地，土地损毁程度

为重度。其他单元不变化。
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第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

第一节 上年度矿山地质环境治理与土地复垦现状

科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山花岗岩矿 2024年度已完成矿山土地复垦

治理区主要为二区采场北侧，具体治理工程如下：

1、露天采场外围补设置网围栏、警示牌（2023年度设置的网围栏、警示牌均

被损坏）。

2、二区采场北侧进行栽植松树。并对矿山地质环境进行了监测。对杨树和

松树进行管护。

2024年度矿山土地复垦治理区域为二区采场北侧，治理面积 0.030hm2。2024

年度矿山地质环境治理与土地复垦总投入资金 7.10万元。

治理区坐标见表 4-1。
表 4-1 2024年度土地复垦区坐标表

治理单
元

面积
（hm2）

拐点
编号

2000国家大地坐标系 3度带 拐点
编号

2000国家大地坐标系 3度带

X Y X Y

二区
采场
西侧

0.030

1 5103354.60 605599.67 4 5103373.50 605592.52

2 5103326.71 605598.05 5 5103373.58 605600.78

3 5103326.70 605592.98

第二节 矿山地质环境治理与土地复垦动态监测开展情况

一、矿山地质环境监测工程

对露天采场边坡危岩体稳定性进行监测，以及对矿区土地资源及地形地貌景

观进行监测工程。

1、土地资源及地形地貌景观监测

（1）监测内容：对土地资源及地形地貌景观进行监测，防止违法占用破坏区

内土地资源及地形地貌景观。

（2）监测方法：对矿区土地资源及地形地貌景观进行监测，采用路线调查

方法进行现场调查。

（3）监测位置

监测路线位置根据实际情况而定，每次路线监测需覆盖整个矿区，设计路线

长度为 1.5km。

2、地质灾害监测

（1）监测内容：对露天采坑不稳定边坡危岩体进行监测。
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（2）监测方法：不专门设置固定监测点进行专项监测，以生产期随时巡查

监测为主。

二、土地复垦监测工程

1、植物病虫害监测

（1）监测内容：对蝗虫、红蜘蛛、蚜虫和植物白粉病等病虫害进行监测。

（2）监测方法：采取定期巡查的方式进行现场调查，每年 7-9月，每月巡

查一次。

（3）监测位置

本年度监测位置为上年度土地复垦治理区。

2、土地质量监测

（1）监测内容：对地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、

酸碱度、土壤侵蚀模数、有机质含量、有效磷含量、全氮含量等进行监测。

（2）监测方法：不专门设置固定监测点进行专项监测，委托第三方每年检

测一次。

第三节 以往矿山地质环境与土地复垦成效评述

《方案》2023年至2024年设计治理工程主要为露天采场外围补设置网围栏、

警示牌（2023年度设置的网围栏、警示牌均被损坏），二区采场西侧栽植松树。

2024年度矿山地质环境与土地复垦总治理面积0.03hm2，2024年度完成了《方

案》设计的治理任务，上年度未提取治理基金，历年复垦栽植松树和杨树长势良

好，成活率达到了70％左右，矿山2024年度地质环境治理任务已全部完成，损毁

土地应治尽治。

第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

科尔沁右翼前旗人民政府组织科尔沁右翼前旗自然资源局管理人员及相关

专家对2024年度治理工作进行了验收。
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第五章 《方案》治理工程布置

第一节 《方案》近期确定的复垦区和地质环境治理工程范围

《方案》2024年至 2025年设计治理区主要为矿山开采过程中注意边坡稳定

性，并对露天采场边坡稳定性进行监测预警，对排土场进行监测，开采过程中及时

清除危岩体。

第二节 近期工程内容、工程措施及质量控制标准

一、目标任务

在矿山开发的同时，尽可能保护好现有的生态环境和地质环境。采矿过程中，

对地质环境造成的影响和破坏，可以边防治，边生产；以切实保护和恢复矿山环

境为最终目标，严格控制矿产资源开发对矿山地质环境的扰动和破坏，最大限度

地减少和避免矿山地质环境问题的发生，改善和提高矿山地质环境质量。具体要

达到如下目标：

1、对矿山生产产生固体废弃物设垃圾箱定点收集垃圾，就地填埋；

2、矿山开采过程中尽量避免或减少对矿区附近地段的影响，尽可能的保持

原始地貌；

3、矿山开采过程中对露天采场边采边治理，露天开采结束后对采坑实施适

宜的恢复治理措施，治理率应达到 100%。

二、工程措施

矿山开采过程中可能引发小型崩塌地质灾害，危险性小，危害程度小。采坑

边坡清除危岩体，边坡稳定性监测预警。具体工程措施分述如下：

在开采期间对露天采场进行监测预警，发现有危险岩体，应及时清除，确保

安全。采用挖掘机对开采产生的边坡进行削坡。

第三节 拟复垦方向和地类

《方案》依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），根据矿区实

际情况，结合土地复垦适宜性评价分析，为达到与周边环境相匹配的状况，复垦

方向为林地。拟复垦地类为其他林地。

第四节 年度治理工作安排

矿山地质环境治理（近期）实施年度实施计划安排表 5-4。



10

表 5-1 矿山地质环境治理工程进度

治理时限 治理工程内容 工程量

2020年 9
月～2025年

8月
（近期）5年

第一年（2020 年 9 月—2021 年 8 月）露天采场

扩大区域进行表土剥离，集中堆放至排土场，对表土

进行植被保护，设置警示牌，拉设网围栏。矿山开采

过程中注意边坡稳定性，并对露天采场边坡稳定性进

行监测预警，对排土场进行监测，开采过程中及时清

除危岩体，对矿区外采坑、采坑 2进行清除危岩体，

清运土方至该处，覆土、平整、撒播草籽恢复植被。

第二年（2021 年 9 月—2022 年 8 月）矿山开采

过程中注意边坡稳定性，并对露天采场边坡稳定性进

行监测预警，排土场进行监测，开采过程中及时清除

危岩体。并对恢复植被区域监测 1年，管护 1年。

第三年（2022 年 9 月—2023 年 8 月）矿山开采

过程中注意边坡稳定性，并对露天采场边坡稳定性进

行监测预警，对排土场进行监测，开采过程中及时清

除危岩体。并对恢复植被区域监测 1年，管护 1年。

第四年（2023 年 9 月—2024 年 8 月）矿山开采

过程中注意边坡稳定性，并对露天采场边坡稳定性进

行监测预警，对排土场进行监测，开采过程中及时清

除危岩体。并对恢复植被区域监测 1年，管护 1年。

第五年（2024 年 9 月—2025 年 8 月）矿山开采

过程中注意边坡稳定性，并对露天采场边坡稳定性进

行监测预警，对排土场进行监测，开采过程中及时清

除危岩体。

清除危岩体 1000m3

清运表土 2700m3

覆土 2700m3

平整 900m3

撒播草籽 0.90hm2

监测 5a
养护 4年
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第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

第一节 矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

一、本年度应开展矿山地质环境治理

（一）治理工程内容及措施

依据以往治理工程实施成效、年度开采计划和《方案》治理的工作部署，露

天采场暂未开采至开发方案设计的最终境界，本年度暂不设计露天采场土地复垦

工作。其他单元继续使用，矿山计划本年度在现有矿区内采坑向深部开采。本年

度矿山地质环境治理区域为露天采场。具体治理工程如下：

1、矿山开采过程中注意边坡稳定性，并对露天采场边坡稳定性进行监测。

2、开采过程中及时清除危岩体。

（二）工作措施及工程量

本年度矿山地质环境治理区域为露天采场，治理工程为对露天采场清除危岩

体，并对边坡稳定性进行监测。

1、露天采场清除危岩体

计算公式：Qx=n×L×V

式中：Qx 为清除危岩体石方量（m3），n为清除危岩体系数， L为需要清

除危岩体的露天采场边坡长度（m），V为单位坡长清除石方量。

n：矿山边坡常用清除危岩体系数为 1。

L：清除危岩体区域大概为：沿采坑边坡进行清除危岩体，边坡长度约 80m。

V：单位坡长清除危岩体土石方量 5(m3/m)。

露天采场清除危岩体量约 400m3。

2、回填

对露天采场边坡清除的危岩回填至坡脚，工作量约为400m3。

3、监测

对露天采场边坡稳定性进行监测，监测 1年。

矿山地质环境治理工程量见表 6-1。
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表 6-1 矿山地质工程治理工程量表

单元名称 清理危岩体(m3) 回填(m3) 监测（年）

露天采场 400 400 1

合 计 400 400 1

（三）治理范围

根据矿山开采计划，并结合矿山实际情况，本年度应开展矿山地质环境治理

区域为露天采场，治理面积 0.07hm2。

本年度矿山地质环境治理区范围坐标见表 6-2。

表 6-2 本年度矿山地质环境治理区范围坐标表

名称
拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带 拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带

X Y X Y

露天采

场清除

危岩体

区域

1 5102891.59 605606.57 6 5102893.53 605673.26

2 5102882.86 605670.50 7 5102902.06 605608.12

治理面积：0.07hm2

（四）经费估算

1、预算编制依据

（1）内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工

程预算定额标准》（试行）的通知，内财建【2013】600号。

（2）兴安盟科尔沁右翼前旗工程造价信息（2024年4季度）。

2、费用计算

2025年度矿山地质环境治理计划中的工程项目施工费由采矿权人自主完成。

经估算，2025年度科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山花岗岩矿矿山地质环境治

理工程施工费用为3.7844万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果详

见表6-3至表6-5。

表 6-3 工程施工费估算表

序号
定额

编号

工程名称 单位 工程量 单价（元） 合计（万元）

（1） （2） （3） （4） （5）
1 20357 露天

采坑

清除危岩体 m3 400 83.84 3.3536

2 10147 回填 m3 400 10.77 0.4308

总 计 3.7844
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表 6-4 工程单价表

岩质削坡
定额编号:[20357] 金额单位:元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计
一 直接费 7034.36

（一） 直接工程费 6776.84
1 人工费 3366.51
-1 甲类工 工日 2.80 78.28 219.18
-2 乙类工 工日 53.70 57.20 3071.64
-3 其他人工费 % 2.30 3290.82 75.69
2 材料费 2621.20
-1 合金钻头 个 3.18 50.00 159.00
-2 空心钢 kg 1.21 5.00 6.05
-3 炸药 kg 49.00 12.30 602.70
-4 电雷管 个 280.33 4.00 1121.32
-5 导电线 m 561.00 1.20 673.20
-6 其他材料费 % 2.30 2562.27 58.93
3 机械费 789.13
-1 风钻（手持式） 台班 2.69 250.12 672.82
-2 修钎设备 台班 0.09 517.11 46.54
-3 载重汽车 5t 台班 0.20 317.01 63.40
-4 其他机械费 % 2.30 276.67 6.36

（二） 措施费 ％ 3.80 6776.84 257.52
二 间接费 ％ 6.00 7034.36 422.06
三 利润 ％ 3.00 7456.43 223.69
四 材料价差 11.88

汽油 kg 6.00 3.36 20.16
五 未计价材料 — — — —
六 税金 ％ 9.00 7692.00 692.28

合计 8384.28

清运 1.2m³挖掘机挖装自卸汽车运土（回填、垫坡）
定额编号：[10147] 金额单位：元/100m3

运距 0-0.5km
序号 项目名称 单位 数量 单价 小计
一 直接费 771.54

（一） 直接工程费 743.29
1 人工费 62.27
-1 甲类工 工日 0.10 78.28 7.83
-2 乙类工 工日 0.9 57.20 51.48
-3 其他人工费 % 5 59.31 2.97
2 机械费 681.02
-1 挖掘机油动 1.2m³ 台班 0.2 931.41 186.28
-2 推土机 59kw 台班 0.15 430.02 64.50
-3 自卸汽车 5t 台班 1.05 378.86 397.81
-4 其他机械使用费 ％ 5 648.59 32.43

（二） 措施费 ％ 3.8 743.29 28.25
二 间接费 ％ 5 771.54 38.58
三 利润 ％ 3 810.12 24.30
四 材料价差 154.11

柴油 kg 64.75 2.38 154.11
五 未计价材料
六 税金 ％ 9.00 988.52 88.97

合计 1077.49
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表 6-5 机械台班预算单价计算表

定额

编号

机械名称及

规格
台班费

一类费

用小计

二类费

二类费

合计

人工费（元/日）
动力燃

烧费小

计

汽油

（元/kg） 柴油（元/kg） 电（元/kwh） 水（元/m3） 风（元/m3）

工日 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

1041 风钻（手持式） 250.12 7.99 242.13 242.13 1.1 3.63 795 238.5

1046 修钎设备 517.11 423.03 94.08

4004 载重汽车 5t 317.01 88.73 228.28 1 78.28 150 30 150
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二、本年度应开展矿山土地复垦

（一）土地复垦工程内容及措施

依据以往治理工程实施成效、年度开采计划和本年度暂不设计露天采场内土

地复垦工作。本年度矿山土地复垦区域为二区采场南侧。具体治理工程如下：

二区采场南侧进行

（1）覆土

对矿区外破坏区进行覆盖表土，为土方工程，需覆土面积为 300m2，覆土厚

度为 30cm；采用拖拉机 74kw、推土机 55kw、铲运机等对矿区外破坏区进行覆

盖表土。覆土工程量为 90m³。

（2）平整

利用自行式平地机 118kw对覆盖的表土进行平整。平整量约为总量的三分

之一。平整工程量为 30m³。

（3）土壤培肥

由适宜性评价可知，复垦单元土地复垦的限制因素为土壤有机质偏低，所以

对覆土后的土地进行土壤培肥，使用有机肥施入，其用量为 3000kg/hm2。复垦

单元共需施有机肥工作量 0.03hm2。

（4）撒播草籽、恢复植被

根据项目区植被分布情况和适宜性分析，矿区外破坏区在覆土后，播撒草种，

草种选择狗牙根羊草。绿化时间：每年在 4月中旬－7月上旬。撒播草籽工作量

0.03hm2。

3、监测

对复垦区域进行监测，监测 1年。矿山土地复垦工程量见表 6-6。
表 6-6 矿山土地复垦工程量表

单元名称 面积(hm2) 覆土
（m3）

平整
(m3)

土壤培肥
（hm2）

撒播草籽
（hm2）

监测（年）

矿区外破坏区 0.03 90 30 0.03 0.03 1
合 计 0.03 90 30 0.03 0.03 1

（三）治理范围

根据矿山开采计划，并结合矿山实际情况，本年度应开展土地复垦区域为矿

区外破坏区，本年度总治理面积 0.03hm2。土地复垦范围坐标见表 6-7。
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表 6-7 本年度矿山土地复垦区坐标表

治理

单元

面积

（hm2）

拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带 拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带

X Y X Y

二区
采场
南侧

0.03
1 5102830.27 605600.69 7 5102828.54 605659.65

2 5102823.39 605659.47 8 5102835.32 605600.89

治理面积：0.03hm2

（四）经费估算

1、预算编制依据

（1）内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工

程预算定额标准》(试行)的通知，内财建【2013】600号。

（2）兴安盟科右前旗工程造价信息（2024年4季度）。

2、费用计算

经估算，2025年度科右前旗归流河新永固页岩砖厂土地复垦工程施工费用总

额为0.0806万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果详见表6-8至表

6-10。
表 6-8 工程施工费估算表

序号 定额编号
工程名称 单位 工程量

单价

（元）

合 计

(万元）

（1） （2） （3） （4） （5）
1 10223

矿区

外破

坏区

覆土 m3 90 5.47 0.0492
2 10147 平整 m3 30 1.54 0.0046
3 50030 土壤培肥 hm2 0.03 7653.26 0.0230
4 50030 撒播草籽 hm2 0.03 1275.67 0.0038

总 计 0.0806
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表 6-9 工程施工费单价分析表

覆土（推土机推土）

定额编号:[10224] 金额单位:元/100m3

排土距离 50-60m
序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 444.17
（一） 直接工程费 427.09

1 人工费 42.81
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 0.4 101.92 40.77
-3 其他人工费 % 5 40.77 2.04
2 机械费 384.28
-1 推土机 74kw 台班 0.5 731.97 365.99
-2 其他机械使用费 ％ 5 365.99 18.30

（二） 措施费 ％ 4 427.09 17.08
二 间接费 ％ 5 444.17 22.21
三 利润 ％ 3 466.38 13.99
四 材料价差 22.00

柴油 kg 27.50 0.80 22.00
五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 502.37 45.21
合计 547.59

平整（土方）

定额编号：[10245] 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 102.67
（一） 直接工程费 98.91

1 人工费 12.01
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 0.2 57.20 11.44
-3 其他人工费 % 5 11.44 0.57
2 机械费 86.90
-1 自行式平地机 118kw 台班 0.1 827.61 82.76
-2 其他机械使用费 ％ 5 82.76 4.14

（二） 措施费 ％ 3.8 98.91 3.76
二 间接费 ％ 5 102.67 5.13
三 利润 ％ 3 107.80 3.23
四 材料价差 30.62

柴油 kg 8.80 3.48 30.62
五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 141.66 12.75
合计 154.41
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土壤培肥

定额编号：[50030] 单位：元/hm2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 6492.22
（一） 直接工程费 6242.52

1 人工费 122.52
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 2.1 57.2 120.12
-3 其他人工费 % 2 120.12 2.40
2 材料费 6120.00
-1 有机肥 kg 3000 2.00 6000.00
-2 其他机械使用费 % 2 6000.00 120.00

（二） 措施费 ％ 4 6242.52 249.70
二 间接费 ％ 5 6492.22 324.61
三 利润 ％ 3 6816.83 204.51
四 材料价差

五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 7021.34 631.92
合计 7653.26

播撒草籽 （5-3-3 播撒）

定额编号：50030 单位：元/hm2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1082.14
（一） 直接工程费 1040.52

1 人工费 122.52
甲类工 工日

乙类工 工日 2.1 57.20 120.12
其它人工费 % 2 120.12 2.40

2 材料费 918.00
草籽 kg 30 30.00 900.00

其他材料费 % 2 900.00 18.00
3 机械使用费

（二） 措施费 % 4 1040.52 41.62
二 间接费 % 5 1082.14 54.11
三 利润 % 3 1136.25 34.09
四 材料价差 0.00
五 未计价材料 0.00
六 税 金 % 9 1170.34 105.33

合 计 1275.67
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表 6-10 机械台班预算单价计算表

定额

编号

机械名

称及

规格

台班

费

一类费

用小计

二类费

二类

费合

计

人工费

（元/日）
动力燃

烧费小

计

汽油

（元/kg）
柴油（元

/kg）
工

日
金额

数

量

金

额

数

量
金额

1014 推土机
74kw 611.55 207.49 404.06 2 156.56 247.5 55 247.5

1031
自行式

平地机
118kw

869.77 317.21 552.56 2 156.56 242.13 88 396

（五）质量标准及复垦地类

《方案》依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），根据矿区实

际情况，结合土地复垦适宜性评价分析，为达到与周边环境相匹配的状况，复垦

方向为林地。拟复垦地类为其他林地。

三、以往治理工程管护计划

矿山对以往恢复植被处设专人定期进行植被管护。防治植物病虫害、及时补

苗、禁牧等。

四、拟验收及还地计划

参考以往治理工程实施成效、年度开采计划、《方案》治理工作部署及依据

矿山2025年度治理计划进行验收。2025年度矿山环境治理及复垦不涉及还地情

况。

第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

一、矿山地质环境监测

按照《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）对矿山进行地质环

境监测，主要包括含水层破坏监测、水质污染监测、土壤污染监测。监测工作由

内蒙古山鹰石业有限公司全权负责组织实施，并派专人负责相关监测资料的汇

总、整理、保存工作，监测方案如下：

1、含水层破坏监测措施

（1）监测点布设

为及时了解掌握采矿活动对含水层的影响，矿山开采是否会导致区内地下水
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位下降，利用矿区及周边水井，设计在矿区附近的水井以及采坑坑底分别布设 1

处地下水水位监测点。监测项目主要为地下水水位，每月监测1次，每年共计10

次。

（2）技术要求

做好各类观测点的保管工作，水位观测点应做标记，使观测位置在同一个点

上。地下水监测的方法和精度应满足《地下水动态监测规程》（DZ/T0133—1994）

的要求。

2、水质污染监测措施

（1）监测点布设

为及时了解掌握采矿活动对水质的影响，设计在矿区附近的水井布设1处地

下水水质监测点，地下水监测点布设应根据地下水流向、已有井孔分布情况进行

布设；尽可能从经常使用的民井、生产井中选择布设水质基本监测点。结合野外

调查实际情况，利用村庄民井、集中供水井和已有的农业灌溉井，共布设地下水

水质监测点1个。水质监测项目包括pH值、水温、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥

发性酚类、重金属离子、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大

肠菌群、细菌总数\硝酸根、亚硝酸根等全分析项目。每个监测点每年枯水期、

丰水期各取1次全分析水样。

（2）技术要求

取样工作严格按照国家标准《水质采样、样品的保存和管理技术规定

（GB12999-91）》和《水质采样技术指导（GB12998-91）》的规定进行。水质

分析工作应由取得省级计量认证的单位完成，测试技术和方法应符合有关规范、

规程要求。

3.土壤污染监测措施

（1）监测点布设为及时了解掌握采矿活动对土壤的影响，在矿区内布设土

壤监测点1个，测试项目为 Cr、Cu、Zn、Pb、As、Cd、Hg等，每点每年取土壤

测试样1件。以监测对土壤的影响程度，日常发现异常情况应加密观测。

（2）技术要求

按《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004中土壤环境质量调查采样方法导

则进行采样送检，采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》
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GB15618-2018对化验结果进行评价。

4.边坡稳定性监测

（1）监测内容

露天采场边坡稳定性监测：根据现状评估和预测评估结果，矿山地质环境监

测内容主要是预测崩塌区监测。根据矿山实际生产及发生崩塌情况，合理设置监

测点，对区内是否产生危岩体、岩石裂缝情况进行监测。

（2）监测方法

通过实地调查或人工测量方法，调查边坡稳定情况。首先通过实地调查或人

工测量方法，调查崩塌发生的地段及规模，圈定地质灾害影响范围；其次对已形

成的地质灾害，用水准、全站仪、GPS、皮尺、照相等方法测量其长度、宽度及

高度（深度）等特征参数。发现险情，及时撤离采矿人员及设施，并组织有关人

员撤离。

（3）监测位置

露天采场共设1个监测点，露天采场主要是沿地表采坑边界巡视，露天采场

的监测点设在新近采剥形成的边坡和生产中的工作面。表土堆放场和排土场主要

是沿坡角巡视。

（4）监测频率

正常情况下，每五天监测1次，每年不少于70次；采用定期监测与不定期监

测相结合的方式，并做好记录，进入雨季要增加监测次数。

情况比较稳定的，可以延长至每月3～4次；但是在汛期、雨季，应每天监测

1次；根据实际情况，对于存在隐患的不稳定地段则应隔数小时就监测1次，或者

进行连续跟踪观测。当发现岩移倾向时要果断采取危岩清除或加固措施，保证生

产安全。

在矿山生产人员中普及地质灾害常识，并组织有关人员学习地质灾害的监测

和防治知识，形成专业防治与群防群治相结合的态势。

矿山企业要建立专业监测队伍，经费足额及时到位，配置专业监测人员，要

求监测人员应掌握基础的专业测绘技能，监测记录应完整齐全，定期由矿山企业

负责人实地检查所有监测点的实际情况与记录的一致性。矿山地质环境监测费见

表6-7。
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表 6-7 监测费预算表

费用名称 工程施工费(万元) 费率 次数 合计(万元)

监测费 地质灾害监测 3.7844 0.3% 70 0.7947

总 计 0.7947

二、土地复垦监测

1、植物病虫害监测

各复垦单元植物生态系统病虫害防治关系到复垦成活率，关系到整个复垦目

标的实现，因此在进行其他监测的同时，特别注意当地植物病虫害的防治，及时

发现疫情，第一时间向当地农林部门汇报，进行消杀、防疫处理。

植物病虫害监测主要采取定期巡查的方式，病虫害主要是蝗虫、红蜘蛛、蚜

虫和植物白粉病。疫情特征比较明显，容易辨别，可聘请有经验的当地牧民作为

监测员，每年 7-9月，每月巡查一次，以保证所管护植物安全生长。

2、土地质量监测

监测复垦的土壤的物理形状变化，包括地形坡度、有效土层厚度、土壤有效

水分、土壤容重、酸碱度、土壤侵蚀模数；监测复垦的土壤的养分含量变化，包

括有机质含量、有效磷含量、全氮含量。其监测方法以《土地复垦技术标准》（试

行）为准，监测点个数为 1个，在本方案适用期间，样点持续监测时间为 1年。

保证有效土层厚度在 0.3m以上。

（二）植物管护工程

根据本次复垦项目的特点以及所在区域的自然特征，制定针对性管护措施如

下：

复垦为林地具体管护包括如下内容：

1）加强管护、提高成活率

松树苗种植后，加强日常管护、浇水，除去杂草，防止动物损害，发现死苗，

随时补种新种苗。

2）加强病虫害防治

松树的成长，防治毛毛虫的损害是关键，灵活运用药物防治与生物防治的手

段，确保对毛毛虫的防治成效。

3）经过三年的抚育管护，确保种植的松树成林，圆满完成采矿区复垦植树

的既定任务。
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4）复垦区最低气温-30.9℃，冬季漫长寒冷。因此植被恢复时应特别注意防

冻。包括在适合季节种植和争取入冬前培养为壮苗。土地复垦监测费见表6-8。
表 6-8 监测费预算表

费用名称 工程施工费(万元) 费率 次数 合计(万元)

监测费 土地复垦监测 0.0806 3% 6 0.0148

总 计 0.0145

第三节 经费投入和基金缴存、提取计划

一、经费投入

根据本年度矿山地质环境治理计划，科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山花岗

岩矿本年度治理经费投入共计4.6742万元。其中矿山地质环境治理工程费用总额

为4.5791万元。土地复垦工程费用总额为0.0951万元。详见表6-9至表6-10。
表 6-9 矿山地质治理工程经费预算总表

工程或费用名称 预算金额(万元) 各费用占总费用的比例（%）

(1) (2) (3)
工程施工费 3.7844 82.65
监测费 0.7947 17.35

总 计 4.5791 100.00

表 6-10 矿山土地复垦工程经费预算总表

工程或费用名称 预算金额(万元) 各费用占总费用的比例（%）

(1) (2) (3)
工程施工费 0.0806 84.80
监测费 0.0145 15.20

总 计 0.0951 100.00

二、基金缴存及提取计划

科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山花岗岩矿地质环境保护与土地复垦基金

数额见表 6-11。
表6-11 矿山企业按年计提基金计算一览表

产量

(104m3)
矿类计提

基数

露天开采

影响系数

土地复垦难度

影响系数

地区影响

系数

年度基金金额

（万元）

设计生产

规模
30.54 2.0 2.5 1.1 1.0 167.94

科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山花岗岩矿已在银行设立对公专用账户—

矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金账户，用于计提基金的存储和支付管理。

第四节 治理工程实施方式与时间安排

治理单位为科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山花岗岩矿，在开采期间对露天
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采场进行监测预警。发现有危险岩体，应及时清除，确保安全。在开采结束后，

沿着露天采场边坡，将边坡＞60°的地方清除危岩体。治理时间为2025年3月至

2026年2月。

第五节 组织机构及保障措施

一、组织机构

治理计划重在落实，切实改善采矿活动所造成的矿山地质环境破坏，由我矿

山组织实施，并受当地和上级自然资源行政主管部门的监督检查，为保证全面完

成各项治理措施，依据内蒙古自治区国土资源厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古

自治区环境保护厅、内蒙古自治区质量技术监督局《关于印发〈内蒙古自治区绿

色矿山建设要求〉的通知》（内国土资字〔2018〕191号）文件精神，我矿山承

诺完成以下工作：

1、我矿山将健全矿山地质环境恢复治理组织领导体系，成立矿山地质环境

治理项目领导小组，负责矿山地质环境治理项目的领导、管理和组织实施工作，

并接受地方自然资源行政主管部门对矿山地质环境治理实施情况进行监督和管

理，同时组织学习《矿山地质环境保护规定》等有关法律法规，提高矿山管理人

员和采矿人员的矿山地质环境保护意识。

2、我矿山将严格按照矿山地质环境治理方案的治理措施、进度安排技术标

准等要求，利用矿山机械设备，保质保量地完成矿山地质环境治理的各项措施；

当地自然资源部门定期对方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、

检查。在监督方法上采用矿山企业定期汇报与实地检查相结合，必要时采取行政、

经济、司法等多种手段促使方案的完全落实。

3、我矿山将严格遵守国家相关法律、法规，符合矿产资源规划、产业政策，

编制绿色矿山建设规划、健全矿产资源开发、节能、环保、安全生产等规章制度

与保障措施等基本条件，并达到规定的建设要求。

二、技术保障措施

我矿山广泛吸取各地先进的矿山地质环境治理方面的经验，结合科右前旗巴

拉格歹乡根基沟村北山花岗岩矿的实际情况，在挖损区防治、压占区防治、植物

物种的选择、种植管护技术等方面提出适合当地实际情况的方案措施。

三、资金保障
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（一）资金来源

本《计划》地质环境保护治理与土地复垦项目由内蒙古山鹰石业有限公司提

供资金，根据《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢

复基金的指导意见》（财建〔2017〕638号）、《内蒙古自治区矿山地质环境治

理恢复基金管理办法（试行）》（2019年 11月 5 日），我公司已建立了“矿山

地质环境治理恢复与土地复垦基金（以下简称基金）”账户，并将矿山地质环境

保护与土地复垦费用纳入生产建设成本，按年计提基金费用，专项用于矿山地质

环境治理恢复与土地复垦工作的实施。

（二）基金计提系数

根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》，根基

沟矿区将按照矿类计提基数、地下开采影响系数、土地复垦难度影响系数、地区

影响系数、上一年度实际生产矿石量等参数，按年综合提取基金费用。

（三）基金提取及存储

根基沟矿区已在银行设立对公专用账户—矿山地质环境治理恢复与土地复

垦基金账户，用于计提基金的存储和支付管理。

1、矿山企业应按照会计准则，单独设置“矿山地质环境治理恢复与土地复垦

基金”会计科目，单独反映基金的提取与使用情况。财务部门应在年度财务预算

中编制基金年度提取和使用计划。

2、我矿山将按上一年度实际生产矿石量计提基金。所提基金费用计入生产

成本，在所得税前列支。

3、在完成了年度或此前矿山地质环境保护与土地复垦工作后，其基金账户

金额达到了年度部署的保护与土地复垦工程估算费用的 1.5倍以上，由采矿权人

申请并经盟市自然资源、财政主管部门同意后，下一年度可缓提或不提基金。

（四）基金的使用

我矿山将严格执行经批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案，做到“预防

为主、防治结合、边生产、边治理、边复垦”，专项用于以下范围：

1、因采矿权人开采活动造成的矿区地裂缝、崩塌、滑坡，含水层破坏，地

形地貌景观破坏、地表植被损毁等预防、治理恢复以及矿山地质环境动态监测的

支出。
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2、矿区土地损毁等复垦的支出。

3、矿山土地复垦工程管护的支出。

4、矿山地质环境与土地复垦治理工程的勘查、设计、竣工验收等。

5、与矿山地质环境保护和土地复垦有关的其他方面。

（五）资金监督及管理

我矿山地质环境治理与土地复垦基金专项用于矿山地质环境治理与土地复

垦等工程，实行企业所有、政府监管、专户储存、专账核算。任何单位和个人不

会截留、挤占、挪用。

四、工程质量保障措施

坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片。在工程建设中严格实行招

标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工人员以确保工程质量，降低

工程成本，加快工程进度。实行严格的工程验收制度；地质环境保护与复垦工程

严格按照“复垦方案”的技术要求执行，制定严格的工程考核制度。
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