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第一章 矿山基本情况

第一节 采矿权设置情况

一、采矿权简介

内蒙古自治区自然资源厅于2023年12月26日为兴安埃玛矿业有限公司颁发采矿许

可证，采矿权人为兴安埃玛矿业有限公司，矿山名称：兴安埃玛矿业有限公司内蒙古科

右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿；证号：C1500002011013210105667；经济类型：其他

有限责任公司，开采矿种：锌矿、铅，开采方式：地下开采；生产规模：30万吨/年；有

效期限叁年；自2023年12月25日至2025年7月2日。

二、矿区范围面积

兴安埃玛矿业有限公司内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿矿区面积

19.5705km2；开采深度1287～783m标高；其范围由14个拐点圈定。矿区范围坐标详见表

1-1。

表1-1 兴安埃玛矿业有限公司内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿矿区范围拐点坐标一览表

拐点
编号

地理坐标（2000国家大地坐标系） 2000国家大地坐标系（3°带）

经度 纬度 X Y

1 119°58′28.0680″ 46°39′57.3910″ 5170111.1100 40498045.7000

2 119°59′33.8346″ 46°39′59.1242″ 5170164.3300 40499443.7800
3 119°59′30.2457″ 46°41′03.8049″ 5172161.6300 40499367.7100
4 120°00′07.8381″ 46°41′04.7932″ 5172192.1200 40500166.5800
5 120°00′11.4183″ 46°40′00.1089″ 5170194.7100 40500242.7300

6 120°00′30.2095″ 46°40′00.6045″ 5170210.0400 40500642.1900

7 120°00′33.0661″ 46°39′08.8593″ 5168612.2000 40500703.1000

8 120°01′20.0322″ 46°39′10.0856″ 5168650.2600 40501701.7500
9 120°01′21.8089″ 46°38′37.7443″ 5167651.6000 40501739.8100
10 120°02′04.0722″ 46°38′38.8431″ 5167685.8500 40502638.6000
11 120°02′09.2881″ 46°37′03.4320″ 5164739.7000 40502750.8600

12 120°01′08.2707″ 46°37′01.8482″ 5164690.3400 40501452.5900

13 120°01′06.5824″ 46°37′32.5723″ 5165639.0700 40501416.4500

14 119°58′36.3694″ 46°37′28.6264″ 5165517.3300 40498220.8000
开采标高 1287-783m，面积：19.5705km2

第二节 矿山所处行政区位置

一、矿区位置
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矿区位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗旗政府所在地科尔沁镇 297°方向，直

99.03km处。行政区划隶属于兴安盟科尔沁右翼前旗满族屯乡。

矿区区间地理坐标（2000国家大地坐标系）为：

东经：119°58′28.068″～120°02′09.288″；北纬：46°37′01.848″～46° 41′04.793″。

矿区中心点直角坐标：x:5167166.23 y:40500397.34。

二、交通

矿区南东距科右前旗政府所在地科尔沁镇约100km，有砂石路～柏油路相连；北东

距白（城）～伊（尔施）铁路五岔沟站约22km, 距S303直距2.9km，运距3.5km,水泥路

面。矿区交通较为便利。
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第三节 矿山简介

一、开采方式

矿山开采方式为地下开采。

二、生产规模

矿山设计生产规模30×104t/年，矿山2024年动用资源量4.54×104t。

三、生产状态

矿山为生产矿山。

四、矿山保有储量及剩余服务年限

根据2024年12月内蒙古旭弘地质勘查有限公司编制的《内蒙古自治区科右前旗巴根

黑格其尔矿区铅锌矿2024年储量年度报告》，截至2024年12月31日，矿山保有探明资源

量（TM）矿石量199千吨，金属量Pb5445吨，Zn11472吨，品位：Pb2.74%，Zn5.76%；控

制资源量（KZ）矿石量2362.48（2315.48）千吨，金属量Pb64740.25吨，Zn154369.03

吨，品位：Pb2.91%，Zn6.38%；推断资源量（TD）矿石量402（363）千吨，金属量Pb7958

吨，Zn27195吨，品位：Pb3.22%，Zn6.09%。按年产300千吨计算，可为矿山服务8.64年

（参考）。

五、《方案》编制及使用情况

2021年 10月内蒙古第四水文地质工程地质勘查有限责任公司编制的《兴安埃玛矿

业有限公司内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿矿山地质环境保护与土地复垦方

案》。《方案》适用年限为 5年，即 2021年 10月～2026年 9月。方案编制基准期以相

关部门批准该方案之日算起。
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第二章 矿山开采现状

第一节 矿山开采历史及现状

一、矿山开采历史

兴安埃玛矿业有限公司于2008年取得采矿许可证至2021年期间陆续投入建设及生

产，自2022、2023年处于停产中，2024年恢复生产。

二、开采现状

（一）开拓运输方案

矿山为生产矿山，矿山主竖井、副竖井、风井、井口、巷道、采矿工业场地、办公

区、生活区、尾矿库坝、矿山道路等设施齐全，现仍在利用。矿山以往开采时开采方式

为井下开采，开拓运输方案为侧翼竖井开拓方案。开拓运输系统由主竖井（新竖井）、

副竖井（原主井）、回风井原有和各种段运输巷道组成。

1、提升运输，矿石由采矿中段采用电机车牵引矿车运输，矿石（废石）分别经电

动铲运机放入矿车，由电机车牵引至车场经主竖井提升至地表。

2、矿井通风

采用两翼对角抽出式通风系统。主竖井及副竖井为风井，中间回风井为出风井。

（二）采矿方法及工艺

矿山以往开采时采用浅孔留矿嗣后充填采矿法，上向水平分层充填法回收矿柱。

矿块布置方式：矿段垂直于矿体走向布置；矿块长度等于矿体厚度，矿块宽度为

24m，矿块高度为中段高度 60m，矿体宽度 15m，间柱宽度 9m，顶柱厚度 10m，不留

底柱。

回采工作：从拉底巷道开始自下而上分层回采，分层高度 2.0—2.5m，每一个分层

中进行落矿、通风、局部放矿、平场及处理松石等作业。

（三）采矿井下地下水现状

矿山提供井下水文地质现状，地下涌水利用 3‰的巷道坡度汇入竖井底车场旁侧水

仓，采空区的排水经运输巷道汇集到现在采矿水仓中。在主井井底水仓设置 D46-30*9

型号水泵排水至地表，根据水泵型号基本测算，地表丰水期排水 10-11小时，最大涌水

量 506m3/d.地表枯水期每天排水 9-10小时，矿井日涌水量 414m3/d，基本可以将所有矿

坑涌水排至地面。

（四）矿产及利用情况
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根据矿山提供 2021年三率情况说明：铅、锌、银、铁综合利用率达 79.99%。其他

组分如镓、铟、镉、钨、锡、钼、铋、锑、金、硫等均有含量，这些有用元素均未达到

伴生工业指标要求，目前技术经济条件下无工业意义。

巴根黑格其尔矿山为 10多年开采矿山，矿山办公生活区、坑口、选矿厂、变电所、

尾矿库、道路等设施齐全。现状未形成地面塌陷。

矿区不在自然保护区及重要水源地保护区内，周边不存在地质遗迹保护区、风景名

胜古迹。矿区周边 2km内无矿山。

三、实际生产能力

矿山实际生产能力为30×104t/年。2024年动用探明资源量矿石量4.54×104t，金属量

Pb631.34t，Zn1507.94t，伴生Ag1.0901t，伴生Fe0.8t。其中采出探明资源量矿石量

4.09×104t，金属量Pb568.23t，Zn1357.22t，伴生Ag0.9811t，伴生Fe0.72t。损失探明资源

量矿石量0.45×104t，金属量Pb63.11t，Zn150.73t，伴生Ag0.1090t，伴生Fe0.08t。本年度

采出的伴生铁全部为新增。

第二节 本年度开采计划

矿山 2025 年度生产计划动用 45 号矿体 1000 中段和 950 中段，推断资源量 TD，设

计总采出 3.80×104t，其中 1000m 中段采出 2.10×104t，950m 中段采出 1.70×104t。2025

年计划掘进总工程量 1090m，其中开拓工程量 350m,采切工程量 240m，探矿工程量 500m。

2025年计划选矿处理总量38000t，其中6月13950t，7月为检修期,8月10100t,9月

13950t,综合入选品位铅+锌4.82%。

第三节 征占地情况

矿山占用的地面单元及矿区范围的土地权属归兴安盟五岔沟林业局五岔沟林场国

有，矿山已对其进行承包补偿，对地表建筑物办理了土地使用证，其他区域办理了临时

用地手续。
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第三章 矿山土地损毁现状

第一节 矿山土地损毁情况

该矿主竖井工业场地、副竖井工业场地、充填站、绞车房、炸药库、选矿厂、 变

电所、水塘、地磅房、警卫室、办公生活区、尾矿库、矿区道路、废石场已压 占利用

土地共计面积 27.63hm2 。其中主竖井工业场地面积 0.88hm2 ，压占土地类 型为草地；

副竖井工业场地面积 1.31hm2，压占土地类型为林地（面积 0.25hm2）、 草地（面积

0.95hm2 ）、住宅用地（面积 0.11hm2 ）；充填站面积 0.81hm2 ，压占 土地类型为草

地（面积 0.7hm2）、其他土地（面积 0.11hm2）；绞车房面积 0.01hm2， 压占土地类

型为草地；炸药库面积 0.27hm2 ，压占土地类型为草地；选矿厂面积 2.11hm2 ，压占

土地类型为草地（面积 1.95hm2 ）、住宅用地（面积 0.16hm2 ）；变电所面积 0.2hm2 ，

压占土地类型为草地；水塘面积 1.03hm2 ，压占土地类型为 耕地（面积 0.02hm2 ）、

草地（面积 1.01hm2 ）；地磅房面积 0.03hm2 ，压占土地 类型为耕地（面积 0.01hm2 ）、

其他土地（面积 0.02hm2 ）；警卫室面积 0.08hm2， 压占土地类型为草地；办公生活

区面积 0.51hm2 ，压占土地类型为草地（面积 0.21hm2 ）、住宅用地（面积 0.3hm2 ）；

尾矿库面积 17.0hm2 ，压占土地类型为林 地（面积 7.06hm2 ）、草地（面积 4.92hm2 ）、

住宅用地（面积 5.02hm2 ）；矿区 道路面积 2.71hm2，压占土地类型为耕地（面积

0.06hm2）、林地（面积 0.07hm2）、草地（面积 2.27hm2 ）、住宅用地（面积 0.29hm2 ）、

其他土地（面积 0.02hm2 ）；废石场面积 0.68hm2 ，压占土地类型为草地。

第二节 本年度新增拟损毁土地情况

兴安埃玛矿业有限公司内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿本年度因尾矿库

征占林地使用面积已达上限，矿山目前正在办理征占林地手续，本年度暂不进行生产经

营活动，所以本年度不新增拟损毁土地。
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第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

第一节 以往矿山地质环境治理与土地复垦现状

依据以往治理工程实施成效矿山现状和《方案》治理的工作部署，现状未产生地面

塌陷，2024年度暂不设计地面塌陷区土地复垦工作，仅对其进行监测。其他单元继续使

用。2024年度已完成矿山地质环境与土地复垦治理区主要为办公生活区南东侧拆除房屋

后的场地。具体治理工程如下：

1、矿山开采其采掘活动严格按照开采设计和开采步骤，且对采空区进行充填，能够

预防和减少地面塌陷的发生。矿山治理恢复工程对地面塌陷区未达到稳沉状态的，采取警

示及监测工程。

2、对地下水含水层水位、水质进行定期监测，做好对水资源的合理利用和保护。

3、对开采过程中产生的废石集中堆放，将生活垃圾集中外运到垃圾处理站，以减

少对水土环境的污染。

4、办公生活区南东侧已拆除房屋后的场地进行覆土、平整、土壤培肥、撒播草籽。

治理总面积为 0.16hm2。2024年度矿山地质环境治理与土地复垦总投入资金 0.05万

元。治理区坐标见表 4-1。

表 4-1 2024 年度矿山土地复垦区坐标表

治理

单元

面积

（hm2）

拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带 拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带

X Y X Y

工业场

地
0.16

1 5169356.683 40500041.549 3 5169405.178 40500015.710

2 5169398.250 40500051.098 4 5169365.707 40500002.763

第二节 矿山地质环境治理与土地复垦动态监测开展情况

一、矿山地质环境监测工程

地质灾害监测建立地面塌陷监测系统，地下水位水质监测，采集水样，以及对矿区

土地资源及地形地貌景观进行监测工程。

1、地质灾害监测

（1）监测内容

主要是对采矿区地表变形进行监测。

（2）监测方法

通过实地调查或 GPS测量方法，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生地裂

缝、地面塌陷范围。其次对已形成的地面塌陷，用仪器测量其面积及深度。
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（3）监测位置

采空区上部和矿山开采的井巷中，共布设 10个监测点。

（4）监测频率

平均每月监测一次，当出现裂缝时实行加密监测。

2、含水层监测

（1）监测对象要素

地下水水位变化及水质监测。

（2）监测点设置及监测频率

共布设监测点 2个，分别设置在开采巷道中，监测矿山开采对含水层及附近

地表水域的影响情况，每年每个点监测 4次，即每季度 1次。

二、土地复垦监测工程

1、植物病虫害监测

（1）监测内容：对蝗虫、红蜘蛛、蚜虫和植物白粉病等病虫害进行监测。

（2）监测方法：采取定期巡查的方式进行现场调查，每年 7-9月，每月巡查一次。

（3）监测位置

本年度监测位置为本年度土地复垦治理区。

2、土地质量监测

（1）监测内容：对地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度、

土壤侵蚀模数、有机质含量、有效磷含量、全氮含量等进行监测。

（2）监测方法：不专门设置固定监测点进行专项监测，委托第三方每年检测一次。

第三节 以往矿山地质环境与土地复垦成效评述

《方案》设计对地面塌陷区进行回填、覆土、整平、植树及种草等工作，治理面积

为4.54hm2。但现状未形成塌陷区，故对尾矿库三期子坝坡面进行恢复植被，治理面积

400m2，内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿上年度基金未进行提取使用，治理费

用由采矿权人自主完成。

第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

因该矿山未完成治理计划，未进行土地复垦验收。未进行治理，地面各单元继续使

用，暂不涉及还地。
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第五章 《方案》治理工程部署

第一节 《方案》近期确定的复垦区和地质环境治理工程范围

根据矿山地质环境治理方案，近期治理规划为 5年，即 2021 年 10 月-2026 年 9 月，

治理面积 13.56hm
2
。近期治理区治理工作主要为设置警示牌、地质灾害监测、含水层监

测及地面塌陷区土地复垦。详见 5-1。

表 5-1 近期治理区坐标表

名称
拐点

编号

2000国家大地坐标系（3°带） 拐点

编号

2000国家大地坐标系（3°带）

X Y X Y

矿区外

采坑

1 5169394.1710 40499036.6909 4 5169694.5275 40499331.2609

2 5169596.5454 40498832.5188 5 5169556.8679 40499244.7686

3 5169920.9213 40499046.2840 6 5169541.7405 40499188.0118

面积：135600m2

第二节 近期工程内容、工程措施及质量控制标准

一、目标任务

坚持科学发展，最大限度地避免或减少对土地资源的影响和破坏，最大限度 修复

生态环境，努力创建绿色矿山，使矿山经济、科学、和谐、持续发展。同时 按照“谁

破坏、谁复垦”的基本原则，通过采取“源头控制、统一规划、防复结合”等措施，尽

量控制或减少对土地资源不必要的破坏，做到土地复垦与生产建 设统一规划，把土地

复垦指标纳入矿产资源开发总体设计中，实现“按生产时序动态恢复被损毁的土地”。

根据土地复垦方向可行性分析确定的土地复垦目标与任务为复垦土地面积

13.56hm
2
，复垦为其他林地及其他草地。

二、工程措施

1、回填工程技术措施

将矿山生产过程中产生的废石采用装载机及自卸车运至塌陷区内，对其进行回填。

2、覆土技术措施

覆土土质应选择适合植被生长的种植土，由装载机装土、自卸卡车运输至覆土区，

覆土厚度 0.5m。

3、拆除技术措施

采用挖掘机和人工相结合的方法拆除场地内的临时建筑物。

4、清运技术措施
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利用装载机 2m3 、推土机 74km、 自卸汽车 8t 将拆除的临时建筑物清运至附近

塌陷坑内。

5、整平技术措施

利用推土机对治理区进行整平，覆土区域整平厚度 0.5m。

6、种草工程技术措施

为了提高发芽率，在播种前可对种子加以处理。对场地进行撒播草籽，草籽

平均用量为 50kg/hm2。

7、植树

对塌陷区及矿区道路进行植树，树种主要为柠条，株距 1.5m，行距 1.5m，

土球直径在 20cm 以内。

三、主要工作量

（一）地质环境治理工程量

详见表 5-2、5-3。

表 5-1 矿山地质环境治理工程部署进度表

防治时段 工程措施 单位 工作量（次）

近期

（ 2021 年 10 月 ～

2026年9月）

警示牌 块 19

地面塌陷地质灾害监测 点/次 5个/300

含水层水位、水质、水量监测 点/次 2个/40

表 5-2 土地复垦的工程部署表

阶段 治理区域 面积（hm2） 主要工程措施 主要工程量

近期（2021年

10 月 ～ 2026

年9月）

地面塌陷区 13.56

回填（m
3
） 70584

覆土（m
3
） 6800

整平（m
3
） 67800

种草（hm2） 11.33

植树（株） 1111

复垦耕地（hm
2
） 1.98

土地损毁监测

（次）
5

第三节 拟复垦方向和地类

《方案》设计对地形地貌破坏主要是形成的地面塌陷区，改变了原地形地貌，主要

是破坏了原始植被，拟复垦地类为耕地、林地、草地及其他土地。
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第四节 年度治理工作安排

（一）矿山地质环境治理近期年度工作安排

1、近 5年（2021年 10月～2026年 9月）年度实施计划

根据阶段实施计划，近期 5年矿山地质环境防治每年度工作安排如下 5-4。

表 5-4 地质环境治理工程量表

治理工程 单位 第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 第五年度 合计

警示牌 块 4 4 4 4 3 19

地质灾害
监测

次 60 60 60 60 60 300

含水层监
测

次 8 8 8 8 8 40

（二）矿山土地复垦近期年度工作安排

根据阶段划分，近期年度从 2021 年 10 月～2026 年 9 月。近期 5 年矿山土地

复垦工程每年度工作安排如下 5-5。

表 5-5 土地复垦的工程量表

单元

名称

治理

工程
单位 第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 第五年度 合计

地面
塌陷
区

回填 m3 14117 14117 14117 14117 14116 70584

覆土 m
3

1360 1360 1360 1360 1360 6800

整平 m
3

13560 13560 13560 13560 13560 67800

种草 hm2 2.27 2.27 2.27 2.27 2.25 11.33

植树 株 221 221 221 221 227 1111

恢复

耕地
hm2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.38 1.98

土地

损毁
监测

次 1 1 1 1 1 5
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第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

第一节 矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

一、本年度应开展矿山土地复垦

（一）治理工程内容及措施

依据以往治理工程实施成效矿山现状和《方案》治理的工作部署，现状未产生地面

塌陷，本年度暂不设计地面矿山地质环境治理，仅对其进行监测。其他单元继续使用。

本年度矿山土地复垦治理区域为尾矿库三期子坝坡面。

具体治理工程如下：

1、尾矿库三期子坝坡面进行覆土、平整、土壤培肥、撒播草籽。

2、对预测地面塌陷区进行监测，监测1年。对地下水含水层水位、水质进行定期监测，

监测1年。

（二）工作措施及工程量

1、本年度土地复垦区主要为尾矿库三期子坝坡面。治理工程为覆土、平整、土壤

培肥、撒播草籽。

（1）覆土

对堆料场进行覆盖表土，为土方工程，需覆土面积为 400m2，覆土厚度为 30cm；

采用拖拉机 74kw、推土机 55kw、铲运机等对堆料场进行覆盖表土。覆土工程量为 120m³。

（2）平整

利用自行式平地机 118kw对覆盖的表土进行平整。平整量约为总量的三分之一。平

整工程量为 40m³。

（3）土壤培肥

由适宜性评价可知，复垦单元土地复垦的限制因素为土壤有机质偏低，所以对翻耕

后的土地进行土壤培肥，使用有机肥施入，其用量为 3000kg/hm2。复垦单元共需施有机

肥工作量 0.04hm2。

（4）撒播草籽、恢复植被

根据项目区植被分布情况和适宜性分析，露天采场平台在覆土后，播撒草种，草种

选择狗牙根、羊草。绿化时间：每年在 4月中旬－7月上旬。撒播草籽工作量 0.04hm2。

3、监测

对预测地面塌陷区进行监测，监测1年。

对地下水含水层水位、水质进行定期监测，监测1年。
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矿山土地复垦工程量见表6-1。
表 6-1 矿山土地复垦工程量表

单元名称 面积（hm2） 覆土（m3） 平整(m3) 土壤培肥
（hm2）

撒播草籽（hm2） 监测（年）

尾矿库 0.04 120 40 0.04 0.04 1

合 计 0.04 120 40 0.04 0.04 1

（三）治理范围

根据矿山开采计划，并结合矿山实际情况，本年度应开展土地复垦区域为尾矿库三

期子坝坡面，本年度总治理面积0.04hm2。本年度矿山土地复垦范围坐标见表6-3。

表 6-2 本年度矿山土地复垦区坐标表

治理

单元

面积

（hm2）

拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带 拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带

X Y X Y

尾矿库 0.04
1 5169521.91 499731.69 3 5169485.53 499645.26

2 5169517.43 499732.30 4 5169489.71 499644.44

（四）经费估算

1、预算编制依据

（1）内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算

定额标准》(试行)的通知，内财建【2013】600号。

（2）兴安盟科右前旗工程造价信息（2024年4季度）。

2、费用计算

经估算，2025年度矿山矿土地复垦工程施工费用总额为1.1075万元。工程经费估算

总额和各单项工程经费估算结果详见表6-3至表6-5。

表 6-3 工程施工费估算表

序号 定额编号
工程名称 单位 工程量

单价

（元）

合 计

(万元）

（1） （2） （3） （4） （6）

1 10223
办公生

活区南

东侧

覆土 m3 120 5.47 0.0656

2 10147 平整 m3 40 1.54 0.0062

3 50030 土壤培肥 hm2 0.04 7653.26 0.0306
4 50030 撒播草籽 hm2 0.04 1275.67 0.0051

总 计 0.1075
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表 6-4 机械台班预算单价计算表

定额

编号

机械名称及

规格
台班费

一类费

用小计

二类费

二类费

合计

人工费（元/日）
动力燃

烧费小

计

汽油

（元/kg）
柴油（元/kg） 电（元/kwh） 水（元/m

3
） 风（元/m

3
）

工日 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

1014 推土机 74kw 611.55 207.49 404.06 2 156.56 247.5 55 247.5

1031
自行式平地机

118kw
869.77 317.21 552.56 2 156.56 242.13 88 396
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表 6-5 单工程单价表

覆土（推土机推土）排土距离 50-60m

定额编号：[10224] 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 444.17
（一） 直接工程费 427.09

1 人工费 42.81
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 0.4 101.92 40.77
-3 其他人工费 % 5 40.77 2.04
2 机械费 384.28
-1 推土机 74kw 台班 0.5 731.97 365.99
-2 其他机械使用费 ％ 5 365.99 18.30

（二） 措施费 ％ 4 427.09 17.08
二 间接费 ％ 5 444.17 22.21
三 利润 ％ 3 466.38 13.99
四 材料价差 22.00

柴油 kg 27.50 0.80 22.00
五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 502.37 45.21
合计 547.59

平整（土方）

定额编号：[10245] 金额单位：元/100m
3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 102.67

（一） 直接工程费 98.91

1 人工费 12.01

-1 甲类工 工日 0.00

-2 乙类工 工日 0.2 57.20 11.44

-3 其他人工费 % 5 11.44 0.57

2 机械费 86.90

-1 自行式平地机 118kw 台班 0.1 827.61 82.76

-2 其他机械使用费 ％ 5 82.76 4.14

（二） 措施费 ％ 3.8 98.91 3.76

二 间接费 ％ 5 102.67 5.13

三 利润 ％ 3 107.80 3.23

四 材料价差 30.62

柴油 kg 8.80 3.48 30.62

五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 141.66 12.75

合计 154.41
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土壤培肥

定额编号：[50030] 单位：元/hm2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 6492.22
（一） 直接工程费 6242.52

1 人工费 122.52
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 2.1 57.2 120.12
-3 其他人工费 % 2 120.12 2.40
2 材料费 6120.00
-1 有机肥 kg 3000 2.00 6000.00
-2 其他机械使用费 % 2 6000.00 120.00

（二） 措施费 ％ 4 6242.52 249.70
二 间接费 ％ 5 6492.22 324.61
三 利润 ％ 3 6816.83 204.51
四 材料价差

五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 7021.34 631.92
合计 7653.26

播撒草籽 （5-3-3 播撒）

定额编号：50030 单位：元/hm
2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1082.14

（一） 直接工程费 1040.52

1 人工费 122.52

甲类工 工日

乙类工 工日 2.1 57.20 120.12

其它人工费 % 2 120.12 2.40

2 材料费 918.00

草籽 kg 30 30.00 900.00

其他材料费 % 2 900.00 18.00

3 机械使用费

（二） 措施费 % 4 1040.52 41.62

二 间接费 % 5 1082.14 54.11

三 利润 % 3 1136.25 34.09

四 材料价差 0.00

五 未计价材料 0.00

六 税 金 % 9 1170.34 105.33

合计 1275.67
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（五）质量标准及复垦地类

《方案》依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），根据矿区实

际情况，结合土地复垦适宜性评价分析，为达到与周边环境相匹配的状况，复垦

方向为草地。拟复垦地类为其他草地。

二、以往治理工程管护计划

本年度我矿山将继续对上年度恢复植被处设专人定期进行植被管护。

三、拟验收及还地计划

参考以往治理工程实施成效、《方案》治理工作部署及依据矿山2025年度治

理计划进行验收，2025年度矿山环境治理及复垦不涉及还地情况。

第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

一、矿山地质环境监测

按照《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）对矿山进行地质环

境监测，主要包括地质灾害监测、含水层监测。监测工作由兴安埃玛矿业有限公

司内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿全权负责组织实施，并派专人负责相

关监测资料的汇总、整理、保存工作，监测方案如下：

1 、地质灾害监测

（1）监测内容

主要是对采矿区地表变形进行监测。

（2）监测方法

通过实地调查或GPS测量方法，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生

地裂缝、地面塌陷范围。其次对已形成的地面塌陷，用仪器测量其面积及深度。

（3）监测位置

采空区上部和矿山开采的井巷中，共布设10个监测点。

（4）监测频率

平均每月监测一次，当出现裂缝时实行加密监测。

2 、含水层监测

（1）监测对象要素

地下水水位变化及水质监测。

（2）监测点设置及监测频率
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共布设监测点2个，分别设置在开采巷道中，监测矿山开采对含水层及附近

矿山企业要建立专业监测队伍，经费足额及时到位，配置专业监测人员，要

求监测人员应掌握基础的专业测绘技能，监测记录应完整齐全，定期由矿山企业

负责人实地检查所有监测点的实际情况与记录的一致性。

二、土地复垦监测

1、监测措施的要求

1）监测工作应系统全面

对复垦区的监测内容不仅包括各项复垦工程实施范围、质量进度等，还应包

括土地损毁、生态环境恢复等方面的监测，确保复垦区土地能够达到可利用状态。

2）监测方案应分类，切实可行

自然环境呈现地带性特征，土地复垦工程措施具有可类比性，因此应根据自

然环境和生产项目自身特点，分类制定土地复垦监测方案。

3）监测设置应优化

复垦监测点、监测内容以及监测频率等布置或是设置，采取科学的技术方法，

合理优化，减少生产建设单位不必要的开支。

4）监测标准

主要技术标准为《土地复垦技术标准（试行）》（1995 年）和《土地复垦

质量控制标准》（TD/T1036-2013）、《土壤环境监测技术标准》（HJ/T166-2004）

等。

2、监测措施的内容

1）土地损毁的监测

①监测内容

监测地面塌陷区、主竖井工业场地、副竖井工业场地、充填站、绞车房、炸

药库、选矿厂、变电所、水塘、地磅房、警卫室、矿区道路、废石场的占地面积、

土地权属及损毁程度。

②监测方法和频率

本方案主要采取定期巡查的方式。监测频率为每年开展 1 次，监测时段为

2024年度。

2）复垦效果监测
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本方案主要采取定期巡查的方式，主要对复垦植被监测。植被监测主要为林

地、草地植被监测，其监测内容和频率见表6-6。
表 6-6 土地复垦监测工程量表

监测内容 监测点（个） 频率（次/年）
监测年限
（年）

监测工程
量（次）

土地资源损毁
情况

占地面积、土地权属及
损 毁程度

1 1 1 1

复垦效果 草地覆盖度 1 2 1 2

三、植物管护工程

根据本次复垦项目的特点以及所在区域的自然特征，制定针对性管护措施如

下：

复垦为草地管护的目标就是苗全、苗壮。具体管护包括如下内容：

1）补苗

出苗后发现缺苗严重时，须采取补种或移栽的措施补苗。为加速出苗，补种

宜进行浸种催芽。补苗须保证土壤水分充足。保证成活率在 85%以上。

2）病虫害与杂草管理

病虫害是草地建植与管理的大敌。对于采用多年生草种建植的草地来说，病

虫害防治更是建植初期管理的关键环节。原因是多年生草种苗期生长非常缓慢，

极易遭受病虫草害的侵袭，控制不好很可能造成建植失败。因此，苗期须十分重

视病虫害与杂草控制。

3）越冬与返青期管护

对于多年生、两年生或越年生草种来说，冬季的低温是一个逆境，如果管护不

当，有可能发生冻害而不能安全越冬返青。因此，须重视越冬与返青期的管护，尤

其是初建草地。

越冬与返青期管护要点有2个：一是冬前施用草木灰、马粪等，有助于牧草

的安全越冬；二是返青期禁牧，否则将导致草地沙化，严重影响产草量。土地复

垦监测费见表6-7。
表 6-7 监测费预算表

费用名称 工程施工费(万元) 费率 次数 合计(万元)

监测费 土地复垦监测 0.1075 3% 3 0.0096

总 计 0.0096
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第三节 经费投入和基金缴存、提取计划

一、经费投入

根据本年度矿山地质环境治理计划，兴安埃玛矿业有限公司内蒙古科右前旗

巴根黑格其尔矿区铅锌矿本年度治理经费投入共计0.1171万元。其中土地复垦工

程费用总额为0.1075万元，土地复垦监测费用总额为0.0096。详见表6-8。
表 6-9 矿山土地复垦工程经费预算总表

工程或费用名称 预算金额(万元) 各费用占总费用的比例（%）

(1) (2) (3)

工程施工费 0.1075 91.81

监测费 0.0096 8.19

总 计 0.1171 100.00

二、基金缴存及提取计划

兴安埃玛矿业有限公司内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿地质环境

保护与土地复垦基金数额见表 6-10。
表 6-10 矿山企业按年计提基金计算一览表

产量

(104t)

矿类计提基

数

地下开采

影响系数

土地复垦难度影

响系数

地区影响系

数

年度基金金额

（万元）

上年度生产量 4.54 3.0 0.5 1.12 1.0 7.6272

兴安埃玛矿业有限公司已在银行设立对公专用账户—矿山地质环境治理恢

复与土地复垦基金账户，用于计提基金的存储和支付管理。

第四节 治理工程实施方式与时间安排

治理单位为兴安埃玛矿业有限公司，对地面塌陷区未达到稳沉状态的，采取

警示及监测工程。对地下水含水层水位、水质进行定期监测，废石集中堆放，将生

活垃圾集中外运到垃圾处理站，以减少对水土环境的污染。办公生活区南东侧已

拆除房屋后的场地进行覆土、平整、土壤培肥、撒播草籽。治理时间为2025年4

月至2026年3月。

第五节 组织机构及保障措施

一、组织机构

治理计划重在落实，切实改善采矿活动所造成的矿山地质环境破坏，由我矿

山组织实施，并受当地和上级自然资源行政主管部门的监督检查，为保证全面完
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成各项治理措施，依据内蒙古自治区国土资源厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古

自治区环境保护厅、内蒙古自治区质量技术监督局《关于印发〈内蒙古自治区绿

色矿山建设要求〉的通知》（内国土资字〔2018〕191号）文件精神，我矿山承

诺完成以下工作：

1、我矿山将健全矿山地质环境恢复治理组织领导体系，成立矿山地质环境

治理项目领导小组，负责矿山地质环境治理项目的领导、管理和组织实施工作，

并接受地方自然资源行政主管部门对矿山地质环境治理实施情况进行监督和管

理，同时组织学习《矿山地质环境保护规定》等有关法律法规，提高矿山管理人

员和采矿人员的矿山地质环境保护意识。

2、我矿山将严格按照矿山地质环境治理方案的治理措施、进度安排技术标

准等要求，利用矿山机械设备，保质保量地完成矿山地质环境治理的各项措施；

当地自然资源部门定期对方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、

检查。在监督方法上采用矿山企业定期汇报与实地检查相结合，必要时采取行政、

经济、司法等多种手段促使方案的完全落实。

3、我矿山将严格遵守国家相关法律、法规，符合矿产资源规划、产业政策，

编制绿色矿山建设规划、健全矿产资源开发、节能、环保、安全生产等规章制度

与保障措施等基本条件，并达到规定的建设要求。

二、技术保障措施

我矿山广泛吸取各地先进的矿山地质环境治理方面的经验，结合兴安埃玛矿

业有限公司内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿的实际情况，在挖损区防

治、压占区防治、植物物种的选择、种植管护技术等方面提出适合当地实际情况

的方案措施。

三、资金保障

（一）资金来源

本《计划》地质环境保护治理与土地复垦项目由兴安埃玛矿业有限公司提供

资金，根据《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复

基金的指导意见》（财建〔2017〕638号）、《内蒙古自治区矿山地质环境治理

恢复基金管理办法（试行）》（2019年11月5日），我公司已建立了“矿山地质环

境治理恢复与土地复垦基金（以下简称基金）”账户，并将矿山地质环境保护与
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土地复垦费用纳入生产建设成本，按年计提基金费用，专项用于矿山地质环境治

理恢复与土地复垦工作的实施。

（二）基金计提系数

根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》，科右

前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿将按照矿类计提基数、地下开采影响系数、土地复

垦难度影响系数、地区影响系数、上一年度实际生产矿石量等参数，按年综合提

取基金费用。

（三）基金提取及存储

科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿已在银行设立对公专用账户—矿山地质

环境治理恢复与土地复垦基金账户，用于计提基金的存储和支付管理。

1、矿山企业应按照会计准则，单独设置“矿山地质环境治理恢复与土地复垦

基金”会计科目，单独反映基金的提取与使用情况。财务部门应在年度财务预算

中编制基金年度提取和使用计划。

2、我矿山将按上一年度实际生产矿石量计提基金。所提基金费用计入生产

成本，在所得税前列支。

3、在完成了年度或此前矿山地质环境保护与土地复垦工作后，其基金账户

金额达到了年度部署的保护与土地复垦工程估算费用的 1.5倍以上，由采矿权人

申请并经盟市自然资源、财政主管部门同意后，下一年度可缓提或不提基金。

（四）基金的使用

我矿山将严格执行经批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案，做到“预防

为主、防治结合、边生产、边治理、边复垦”，专项用于以下范围：

1、因采矿权人开采活动造成的矿区地裂缝、崩塌、滑坡，含水层破坏，地

形地貌景观破坏、地表植被损毁等预防、治理恢复以及矿山地质环境动态监测的

支出。

2、矿区土地损毁等复垦的支出。

3、矿山土地复垦工程管护的支出。

4、矿山地质环境与土地复垦治理工程的勘查、设计、竣工验收等。

5、与矿山地质环境保护和土地复垦有关的其他方面。

（五）资金监督及管理
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我矿山地质环境治理与土地复垦基金专项用于矿山地质环境治理与土地复

垦等工程，实行企业所有、政府监管、专户储存、专账核算。任何单位和个人不

会截留、挤占、挪用。

四、工程质量保障措施

坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片。在工程建设中严格实行招

标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工人员以确保工程质量，降低

工程成本，加快工程进度。实行严格的工程验收制度；地质环境保护与复垦工程

严格按照“复垦方案”的技术要求执行，制定严格的工程考核制度。
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