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第一章 矿山基本情况

第一节 采矿权设置情况

一、采矿权简介

兴安盟自然资源局于2022年9月2日为兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司颁

发采矿许可证，采矿权人为兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司，矿山名称：兴

安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图镇硅石二矿；证号：

C1522002009087120059388；经济类型：私营企业；开采矿种：脉石英；开采方式：

地下开采；生产规模：2万吨/年；有效期限：捌年：自2021年8月25日至2029年8月

25日。

二、矿区范围面积

兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图镇硅石二矿矿区面积

0.28km2；开采深度354m～284m标高；其范围由4个拐点圈定。矿区范围坐标详

见表1-1。
表 1-1 矿区范围拐点坐标一览表

拐点编号
1980 西安坐标系（3 度带） 2000 国家大地坐标系（3 度带）

X Y X Y

1 5118566.35 41450250.87 5118558.6308 41450368.6426

2 5118766.35 41450250.86 5118758.6310 41450368.6323

3 5118466.36 41451650.88 5118458.6435 41451768.6554

4 5118266.35 41451650.88 5118258.6333 41451768.6557

矿区面积：0.28km2 开采深度：354-284m

第二节 矿山所处行政区位置

一、矿区位置

矿区位于科右前旗旗政府所在地科尔沁镇 65°方向，直线距离 60km 处，

运距 80km。行政区划隶属额尔格图镇管辖。

矿区极值地理坐标（2000 国家大地坐标系）：东经：122°21′20.000″

~122°21′30.000″北纬：46°12′01.000″~46°12′10.000″。

矿区中心点直角坐标：Y：41450952.9700、X：5118507.9900。

二、交通
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矿区距乌兰浩特市直距约为 50km，距额尔格图镇运距 20km。省级大通道

S111（乌）乌兰浩特—（扎）扎赉特旗段通过额尔格图镇，区内有砂石路和

乡村公路互通，交通较便利。详见图 1-1。

图 1-1 交通位置图
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第三节 矿山基本情况

一、开采方式

矿山开采方式为地下开采。

二、生产规模

矿山设计生产规模2×104t/年，矿山2024年度未进行开采。

三、生产状态

矿山为停产矿山。

四、矿山保有储量及剩余服务年限

根据2021年3月兴安盟浩展地质勘查有限公司编制的《内蒙古自治区科右前

旗额尔格图硅石二矿2020年储量年度报告》，截至2023年12月31日，保有可信储

量（KX）2.0×104t，控制资源量（KZ）16.16×104t，推断资源量（TD）3.38×104t。

剩余服务年限8.5年（仅供参考）。

五、《方案》编制及使用情况

2017年 10月由内蒙古恒坤国土资源规划勘测技术有限公司编制的《兴安盟

嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图镇硅石二矿矿山地质环境治

理方案》。《方案》适用年限为 9年，即 2018年 8月～2027年 8月，规划开采

过程中产生的地质环境治理与维护，方案编制的基准年为 2018年 8月。
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第二章 矿山开采现状

第一节 矿山开采历史及现状

一、矿山开采历史

矿山自取得采矿许可证以来至2024年底一直未开采。

二、采坑现状

矿区范围内现有采坑2处，1号采坑位于矿区西北部，采坑东西最大长560m，

南北最大宽60m，采坑最大采深5m，历史采坑内未见积水。采坑面积为19000m2。

2号采坑位于矿区西北东南部，采坑东西最大长120m，南北最大宽30m，采坑最

大采深5m，历史采坑内未见积水。采坑面积为3300m2。采坑地表境界由25个拐

点圈定，采坑总面积为22300m2。

三、实际生产能力

矿山2024年度未进行开采。

第二节 本年度开采计划

本年度生产计划在现有采矿权内动用1号矿体，动用资源量2×104t，开采回

采率达到90%，矿产资源综合利用率达到100%。开采过程中严格按照开发利用

方案设计执行。

第三节 征占地情况

矿山占用的地面单元及矿区范围的土地权属归兴安盟呼和马场所有，矿山已

对部分土地进行承包补偿，并对地面单元办理了临时用地手续。
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第三章 矿山土地损毁现状

第一节 矿山土地损毁情况

1、露天采场

矿区范围内现有采坑2处，1号采坑位于矿区内西北部，采坑东西最大长560m，

南北最大宽60m，采坑最大采深5m，历史采坑内未见积水。采坑面积为19000m2。

2号采坑位于矿区内东南部，采坑东西最大长120m，南北最大宽30m，采坑最大

采深5m，历史采坑内未见积水。采坑面积为3300m2。采坑地表境界由25个拐点

圈定，采坑总面积为22300m2。边坡存在软弱结构面或危岩体，局部可能产生边

坡失稳；可能产生地质灾害。对其边坡稳定性进行监测预警。破坏面积＞0.001hm
2
，

平均深度大于3m，损毁土地方式为挖损损毁，损毁的原土地类型天然牧草地，土

地损毁程度为重度。损毁土地不涉及基本农田。

第二节 本年度新增拟损毁土地情况

兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图镇硅石二矿为地

下开采，地面单元可继续利用，无新增土地损毁情况。
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第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

第一节 上年度矿山地质环境治理与土地复垦现状

根据矿山开采计划，并结合矿山实际情况，上年度不设计露天采场内矿山地

质环境治理。矿山地质环境治理和土地复垦区域为露天采场，矿山土地复垦区域

为露天采场采坑1、采坑2破坏区。具体治理工程露天采场采坑1、采坑2破坏区进

行覆土、平整、土壤培肥和撒播草籽。并对排土场进行监测。已完成治理计划。

根据矿山开采计划，并结合矿山实际情况，2024 年度应开展矿山地质环境

治理区域为露天采场，2024年度矿山治理经费投入共计 5.00万元。

第二节 矿山地质环境治理与土地复垦动态监测开展情况

一、矿山地质环境监测工程

露天采场对矿区土地资源及地形地貌景观破坏进行监测工程。

1、土地资源及地形地貌景观监测

（1）监测内容：对土地资源及地形地貌景观进行监测，防止违法占用破坏区

内土地资源及地形地貌景观。

（2）监测方法：对矿区土地资源及地形地貌景观进行监测，采用路线调查

方法进行现场调查。

（3）监测位置

监测路线位置根据实际情况而定，每次路线监测需覆盖整个矿区，设计路线

长度为 1.1km。

2、地质灾害监测

（1）监测内容

为保护采矿必要破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地

貌景观进行监测。

（2）监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，对工程场地的外观表现特

征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

二、土地复垦监测

1、植物病虫害监测
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（1）监测内容：对蝗虫、红蜘蛛、蚜虫和植物白粉病等病虫害进行监测。

（2）监测方法：采取定期巡查的方式进行现场调查，每年 7-9月，每月巡

查一次。

（3）监测位置

本年度监测位置为 2024年土地复垦治理区。

2、土地质量监测

（1）监测内容：对地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、

酸碱度、土壤侵蚀模数、有机质含量、有效磷含量、全氮含量等进行监测。

（2）监测方法：不专门设置固定监测点进行专项监测，委托第三方每年检

测一次。

第三节 以往矿山地质环境与土地复垦成效评述

《方案》2018年至2023年设计的治理单元主要为露天采场，近期工程主要为

建立和完善矿山地质环境监测点，对预测地面塌陷区地表变形进行监测，发现险

情，及时撤离相关人员及设施。工业场地、生活区建筑物建设前及废石场堆放废

石前将表土剥离并存放至表土堆放场。对前期形成的采坑和沿脉采坑、浅井进行

回填、平整（土方）、翻耕、恢复植被。在预测地面塌陷外围设置网围栏和警示

牌，防止人畜误入，造成危害；企业2023年初制定了2023年度治理工作计划，计

划中规划本年度治理任务为矿区中部至东南部排土场内分散的多处废石进行清

理，集中堆放，矿石进行清运，本年度已完成，上年度矿山无土地复垦工作。矿

区中部仍见有废石及少量矿石。

兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图镇硅石二矿上年

度基金未进行提取使用，治理费用由采矿权人自主完成。

第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

科尔沁右翼前旗人民政府组织科尔沁右翼前旗自然资源局管理人员及相关

专家对治理工作进行了验收。各地面单元继续使用，本年度暂不涉及还地。
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第五章 《方案》治理工作部署

第一节 《方案》近期确定的复垦区和地质环境治理工程范围

方案近期（2018年 8月至 2021年 8月）由前“矿山治理工程总体部署及进

度安排”一节可知，矿山首期治理单元包括预测地面塌陷区、工业场地、废石场、

位于地面塌陷区外的沿脉采坑及采坑，治理面积为 55940m2。矿山首期主要对采

坑和位于地面塌陷区外的沿脉采坑进行土地复垦工程，首期土地复垦责任范围为

23160m2。治理区的拐点坐标及面积见表 5-1。

表 5-1 近期治理区面积及拐点坐标表

复垦单元 面积（m2) 序号 X Y 序号 X Y

预测地面塌陷

区
3700

1 5118565 41450682 8 5118653 41450292
2 5118393 41451477 9 5118662 41450253
3 5118393 41451479 10 5118661 41450249
4 5118393 41451479 11 5118658 41450252
5 5118395 41451477 12 5118657 41450252
6 5118568 41450682 13 5118649 41450291
7 5118568 41450682

沿脉采坑 21570

1 5118659 41450327 10 5118458 41450969
2 5118647 41450364 11 5118490 41450710
3 5118571 41450545 12 5118514 41450624
4 5118538 41450606 13 5118558 41450537
5 5118527 41450633 14 5118594 41450450
6 5118507 41450703 15 5118634 41450358
7 5118454 41451112 16 5118643 41450325
8 5118374 41451649 17 5118644 41450252
9 5118359 41451646 18 5118660 41450251

采坑 1970
1 5118544 41450422 4 5118572 41450484
2 5118524 41450451 5 5118577 41450442
3 5118548 41450474

工业

场地

采矿工

业场地

17200

16000
1 5118514 41451698 3 5118684 41451604
2 5118683 41451698 4 5118514 41451604

FJ1工
业场地

600
1 5118707 41450368 3 5118730 41450341
2 5118730 41450368 4 5118707 41450341

FJ2工
业场地

600
1 5118431 41451616 3 5118454 41451589
2 5118454 41451616 4 5118432 41451589
2 5118595 41450365 4 5118626 41450347

生活

区

采矿生

活区
8000

1 5118514 41451770 3 5118629 41451698
2 5118629 41451770 4 5118514 41451698

废石场 3500
1 5118657 41451474 3 5118731 41451436
2 5118731 41451492 4 5118686 41451419

合计 55940
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第二节 近期工程内容、工程措施及质量控制标准

一、目标任务

（一）预测地面塌陷区

（1）建立和完善矿山地质环境监测点，对预测地面塌陷区地表变形进行监

测，及时预警。

（2）在预测地面塌陷外围设置网围栏和警示牌，防止人畜误入，造成危害；

（二）工业场地、生活区、废石场

工业场地、生活区建筑物建设前及废石场堆放废石前将表土剥离并存放至表

土堆放场。

（三）沿脉采坑

对沿脉采坑和浅井回填、对堆放废石土的区域翻耕、恢复植被。

（三）采坑

对前期形成的试采坑进行回填、对堆放废石土的区域翻耕、恢复植被。

二、工程措施

具体工程措施分述如下：

由前“矿山治理工程总体部署及进度安排”一节可知，矿山首期治理单元包

括预测地面塌陷区、工业场地、废石场、位于地面塌陷区外的沿脉采坑及采坑，

治理面积为 55940m
2
。矿山首期主要对采坑和位于地面塌陷区外的沿脉采坑进行

土地复垦工程，首期土地复垦责任范围为 23160m
2
。

三、主要工程量

一、预测地面塌陷区治理工程设计的工程量计算

预测地面塌陷区面积为 3700m
2
。首期设计采用的治理技术措施包括设置网围

栏和警示牌，工程量测算如下：

1、设置网围栏、警示牌

在预测地面塌陷区外 3-5m 设置网围栏，在网围栏外围每隔 100m，设置 1块

警示牌。根据测量，在预测地面塌陷区外设置网围栏约 2550m，设置警示牌 25

块。

二、工业场地、生活区、废石场治理工程设计的工程量计算



10

首期对工业场地、生活区、废石场进行治理，面积为 28700m
2
。设计采用的

治理技术措施为表土剥离。工程量测算如下：

1、表土剥离

按规定为了以后矿山地质环境恢复治理覆土，在工业场地建设前将表土剥离

后单独存放至表土堆放场内，根据调查，拟建场地腐殖土土厚度约为 0.5m，设

计剥离表土厚度为 0.5m，新建工业场地建筑物总面积为 4000m
2
，采矿生活区建

筑物面积为 2000m
2
，废石场面积为 3500 m

2
，可剥离表土总面积为 9500m

2
，表土

剥离工程量为 4750m
3
。

三、沿脉采坑

沿脉采坑面积为 21570m
2
，根据调查沿脉采坑及浅井开挖产生的废石及土混

合堆放于沿脉采坑两侧，总占地面积为 21570m
2
，其中，沿脉采坑占地面积约为

8640m
2
，沿脉采坑两侧废石土占地面积约为 12930m

2
。矿区土层较厚，沿脉采坑

开挖过程中将废石和土混合堆放，为了减少对土地资源的破坏，设计将大块的废

石回填至浅井及沿脉采坑底部，将土回填至顶部后，对堆放废石土的区域翻耕，

然后对整个区域恢复植被。工程量测算如下：

1、回填

沿脉采坑宽 6m，长 1440m，深 1-4m，沿脉采坑西部 1 号勘探线的浅井井深

72m，井筒直径为 2m，回填富余系数采用 0.1。沿脉采坑及浅井开挖产生的废石

及土混合堆放于沿脉采坑两侧，方量约 17280m
3
，将其全部回填至沿脉采坑及沿

脉采坑西部的浅井，回填工程量为 17280m
3
，为了减少对土地资源的破坏，回填

过程中将大块的废石回填至浅井及沿脉采坑底部，将土回填至顶部，回填运距小

于 50m。

2、翻耕

对沿脉采坑两侧堆放废石土的区域翻耕，翻耕深度为 0.3m，面积为 12930 m
2
。

3、恢复植被

根据沿脉采坑适宜性评价结果，最终复垦方向为旱地和草地，对于恢复为旱

地的复垦区，复垦前一年种植牧草，培肥育地，待土壤肥力得到恢复后再种植农

作物，因此种草面积为 21570m
2
，草种选择种类主要有针茅、羊草、隐子草等草

本植物，草籽单位用量为 50kg/hm
2
。

四、采坑
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采坑面积为 1970m
2
，采坑深 1.5m，采坑及废石土总占地面积为 1970m

2
，其

中采坑面积约为 800 m
2
，采坑只对地表的土层进行了剥离，将其回填至采坑后，

对堆放废石土的区域翻耕，然后对整个区域恢复植被。工程量测算如下：

1、回填

矿山进行试开采形成的采坑位于矿区南部，采坑深 1.5m，采坑及土总占地

面积为 1970m
2
，其中采坑面积约为 800m

2
，采坑只对地表的土层进行了剥离，将

其回填至采坑，回填工程量为 1200m
3
，回填运距小于 50m。

2、翻耕

对采坑周围堆放废石土的区域翻耕，翻耕深度为 0.3m，面积为 1170m
2
。

3、恢复植被

根据采坑适宜性评价结果，最终复垦方向为草地，面积为 1970m
2
，采坑恢复

为草地面积为 1970m
2
，草种选择种类主要有针茅、羊草、隐子草等草本植物，草

籽单位用量为 50kg/hm
2
。

第三节 拟复垦方向和地类

《方案》依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），根据矿区实

际情况，结合土地复垦适宜性评价分析，为达到与周边环境相匹配的状况，复垦

方向为草地。拟复垦地类为人工牧草地。

第四节 年度治理工作安排

矿山地质环境治理（近期）实施年度实施计划安排见表 5-2。

表 5-2 矿山地质环境治理（近期）年度实施计划安排表

序

号
工程项目 分项工程

计量

单位

工程量

预测地面

塌陷区

工业场地、采矿

生活区、废石场

沿脉

采坑
采坑 合计

一
地质灾害防

治工程

网围栏 (m) 2550 2550
警示牌 (块) 25 25

二
地形地貌景

观防治工程
回填（<50m） (m3) 17280 1200 18480

三
土地复垦工

程

表土剥离 (m3) 4750 4750
翻耕 (hm2) 1.293 0.117 1.41
种草 (hm2) 2.157 0.197 2.354

四 监测管护
监测 次 36
管护 次 8 8
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第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

第一节 矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

一、本年度应开展矿山土地复垦

（一）土地复垦工程内容及措施

依据以往治理工程实施成效、年度开采计划和本年度暂不设计露天采场内矿

山地质环境治理。本年度矿山土地复垦区域为露天采场采坑破坏区。具体治理工

程如下：

露天采场采坑破坏区进行覆土、平整、土壤培肥和撒播草籽。

（二）复垦工程量

本年度土地复垦区主要为露天采场采坑1、采坑2破坏区。破坏区进行覆土、

平整、土壤培肥和撒播草籽。

1、覆土

对露天采场采坑破坏区进行覆盖表土，为土方工程，需覆土总面积为

14000m2，覆土厚度为 30cm；采用拖拉机 74kw、推土机 55kw、铲运机等对采坑

1、采坑破坏区进行覆盖表土。覆土工程量为 4200m³。

2、平整

利用自行式平地机 118kw 对覆盖的表土进行平整。平整量约为总量的三分

之一。平整工程量为 1400m³。

（3）土壤培肥

由适宜性评价可知，复垦单元土地复垦的限制因素为土壤有机质偏低，所以

对平整后的土地进行土壤培肥，使用有机肥施入，其用量为 3000kg/hm2。复垦

单元共需施有机肥工作量 1.40hm2。

（4）撒播草籽、恢复植被

根据项目区植被分布情况和适宜性分析，露天采场采坑破坏区在覆土、平整、

土壤培肥后，播撒草种，草种选择狗牙根羊草。绿化时间：每年在 5月中旬－7

月上旬。撒播草籽工作量 1.40hm2。

（5）监测

对复垦区域进行监测，监测 1年。

矿山土地复垦工程量见表 6-6。
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表 6-1 矿山土地复垦工程量表

单元名称 面积（hm2） 覆土（m3） 平整(m3) 土壤培肥
（hm2）

撒播草籽
（hm2）

监测
（年）

采坑 1.40 4200 1400 1.40 1.40 1
合 计 1.40 4200 1400 1.40 1.40 1

（三）治理范围

根据矿山开采计划，并结合矿山实际情况，本年度应开展土地复垦区域为露

天采场采坑破坏区，治理总面积 1.40hm2，本年度总治理面积 1.40hm2。

本年度矿山土地复垦范围坐标见表 6-7。

表 6-2 本年度矿山土地复垦范围坐标表

名称
拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带 拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带

X Y X Y

露天采场

采坑破坏

区

1 5118452.75 451308.52 5 5118406.64 451496.57

2 5118432.92 451517.69 6 5118420.41 451334.77

3 5118410.58 451656.27 7 5118413.49 451183.56

4 5118388.62 451640.15 8 5118450.19 451183.60

治理面积：1.40hm2

（四）质量标准及复垦地类

《方案》依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），根据矿区实

际情况，结合土地复垦适宜性评价分析，为达到与周边环境相匹配的状况，复垦

方向为草地。拟复垦地类为人工牧草地。

（五）经费估算

1、预算编制依据

（1）内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工

程预算定额标准》(试行)的通知，内财建【2013】600号。

（2）兴安盟科右前旗工程造价信息（2024年4季度）。

2、费用计算

经估算，2025年度矿山矿土地复垦工程施工费用总额为 3.7631万元。工程

经费估算总额和各单项工程经费估算结果详见表 6-3至表 6-5。

表 6-3 工程施工费估算表

序号
定额

编号

工程名称 单位 工程量 单价（元） 合 计(万元）

（1） （2） （3） （4） （6）
1 10223

采坑

覆土 m3 4200 5.47 2.2974
2 10147 平整 m3 1400 1.54 0.2156
3 50030 土壤培肥 hm2 1.40 7653.26 1.0715
4 50030 撒播草籽 hm2 1.40 1275.67 0.1786

总 计 3.7631
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表 6-4 单工程单价表

覆土（推土机推土）

定额编号：[10224] 金额单位：元/100m3

排土距离 50-60m
序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 444.17
（一） 直接工程费 427.09

1 人工费 42.81
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 0.4 101.92 40.77
-3 其他人工费 % 5 40.77 2.04
2 机械费 384.28
-1 推土机 74kw 台班 0.5 731.97 365.99
-2 其他机械使用费 ％ 5 365.99 18.30

（二） 措施费 ％ 4 427.09 17.08
二 间接费 ％ 5 444.17 22.21
三 利润 ％ 3 466.38 13.99
四 材料价差 22.00

柴油 kg 27.50 0.80 22.00
五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 502.37 45.21
合计 547.59

平整（土方）

定额编号：[10245] 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 102.67
（一） 直接工程费 98.91

1 人工费 12.01
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 0.2 57.20 11.44
-3 其他人工费 % 5 11.44 0.57
2 机械费 86.90
-1 自行式平地机 118kw 台班 0.1 827.61 82.76
-2 其他机械使用费 ％ 5 82.76 4.14

（二） 措施费 ％ 3.8 98.91 3.76
二 间接费 ％ 5 102.67 5.13
三 利润 ％ 3 107.80 3.23
四 材料价差 30.62

柴油 kg 8.80 3.48 30.62
五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 141.66 12.75
合计 154.41
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土壤培肥

定额编号：[50030] 单位：元/hm2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 6492.22
（一） 直接工程费 6242.52

1 人工费 122.52
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 2.1 57.2 120.12
-3 其他人工费 % 2 120.12 2.40
2 材料费 6120.00
-1 有机肥 kg 3000 2.00 6000.00
-2 其他机械使用费 % 2 6000.00 120.00

（二） 措施费 ％ 4 6242.52 249.70
二 间接费 ％ 5 6492.22 324.61
三 利润 ％ 3 6816.83 204.51
四 材料价差

五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 7021.34 631.92
合计 7653.26

播撒草籽 （5-3-3 播撒）

定额编号：50030 单位：元/hm2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1082.14
（一） 直接工程费 1040.52

1 人工费 122.52
甲类工 工日

乙类工 工日 2.1 57.20 120.12
其它人工费 % 2 120.12 2.40

2 材料费 918.00
草籽 kg 30 30.00 900.00

其他材料费 % 2 900.00 18.00
3 机械使用费

（二） 措施费 % 4 1040.52 41.62
二 间接费 % 5 1082.14 54.11
三 利润 % 3 1136.25 34.09
四 材料价差 0.00
五 未计价材料 0.00
六 税 金 % 9 1170.34 105.33

合 计 1275.67
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表 6-5 机械台班预算单价计算表

定额

编号

机械名称及

规格
台班费

一类费

用小计

二类费

二类费

合计

人工费（元/日）
动力燃

烧费小

计

汽油

（元/kg） 柴油（元/kg） 电（元/kwh） 水（元/m3） 风（元/m3）

工日 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

1005 单斗挖掘机

油动 1.2m3 931.41 387.85 543.56 2 156.56 387.00 86 387

1013 推土机 59kw 430.02 75.46 354.56 2 156.56 198 44 198

4011 自卸汽车 5t 378.86 99.25 279.61 1.33 104.11 175.5 39 175.5
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二、以往治理工程管护计划

矿山对以往恢复植被处设专人定期进行植被管护。防治植物病虫害、及时补

苗、禁牧等。

三、拟验收及还地计划

矿山本年度总治理面积1.40hm2。土地复垦治理面积1.40hm2。

参考以往治理工程实施成效、年度开采计划、《方案》治理工作部署及依据

矿山2025年度治理计划进行验收。2025年度矿山环境治理及复垦不涉及还地情况。

第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

一、矿山土地复垦检测

1、植物病虫害监测

各复垦单元植物生态系统病虫害防治关系到复垦成活率，关系到整个复垦目

标的实现，因此在进行其他监测的同时，特别注意当地植物病虫害的防治，及时

发现疫情，第一时间向当地农林部门汇报，进行消杀、防疫处理。

植物病虫害监测主要采取定期巡查的方式，病虫害主要是蝗虫、红蜘蛛、蚜

虫和植物白粉病。疫情特征比较明显，容易辨别，可聘请有经验的当地牧民作为

监测员，每年 7-9月，每月巡查一次，以保证所管护植物安全生长。

2、土地质量监测

监测复垦的土壤的物理形状变化，包括地形坡度、有效土层厚度、土壤有效

水分、土壤容重、酸碱度、土壤侵蚀模数；监测复垦的土壤的养分含量变化，包

括有机质含量、有效磷含量、全氮含量。其监测方法以《土地复垦技术标准》（试

行）为准，监测点个数为 2个。保证有效土层厚度在 0.3m以上。

（二）植物管护工程

根据本次复垦项目的特点以及所在区域的自然特征，制定针对性管护措施如

下：

复垦为草地管护的目标就是苗全、苗壮。具体管护包括如下内容：

1）补苗
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出苗后发现缺苗严重时，须采取补种或移栽的措施补苗。为加速出苗，补种

宜进行浸种催芽。补苗须保证土壤水分充足。保证种植成活率在 85%以上。

2）病虫害与杂草管理

病虫害是草地建植与管理的大敌。对于采用多年生草种建植的草地来说，病

虫害防治更是建植初期管理的关键环节。原因是多年生草种苗期生长非常缓慢，

极易遭受病虫草害的侵袭，控制不好很可能造成建植失败。因此，苗期须十分重

视病虫害与杂草控制。

3）越冬与返青期管护

对于多年生、两年生或越年生草种来说，冬季的低温是一个逆境，如果管护不

当，有可能发生冻害而不能安全越冬返青。因此，须重视越冬与返青期的管护，尤

其是初建草地。

越冬与返青期管护要点有2个：一是冬前施用草木灰、马粪等，有助于牧草

的安全越冬；二是返青期禁牧，否则将导致草地沙化，严重影响产草量。矿山土

地复垦监测费见表6-6。

表 6-12 监测费预算表

费用名称 工程施工费(万元) 费率 次数 合计(万元)

监测费 土地复垦监测 3.7631 3% 6 0.6774

总 计 0.6774

第三节 经费投入和基金缴存、提取计划

一、经费投入

根据本年度矿山地质环境治理计划，兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司

科右前旗额尔格图镇硅石二矿本年度治理经费投入共计4.4405万元。其中土地复

垦工程费用总额为3.7631万元，土地复垦监测费用总额为0.6774。详见表6-7。
表 6-7 矿山土地复垦工程经费预算总表

工程或费用名称 预算金额(万元) 各费用占总费用的比例（%）

(1) (2) (3)
工程施工费 3.7631 84.75
监测费 0.6774 15.25

总 计 4.4405 100.00

二、基金缴存及提取计划



19

兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图镇硅石二矿地质

环境保护与土地复垦基金数额见表 6-8。
表 6-8 矿山企业按年计提基金计算一览表

产量

(104
m
3)

矿类计提

基数

露天开采

影响系数

土地复垦难度

影响系数

地区影响

系数

年度基金金额

（万元）

上年度开采

矿石量
0 2.0 2.5 1 1.0 0

兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图镇硅石二矿已在

银行设立对公专用账户—矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金账户，用于计提

基金的存储和支付管理。

第四节 治理工程实施方式与时间安排

治理单位为兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图镇硅

石二矿。在开采期间对露天采场进行监测预警。发现有危险岩体，应及时清除，

确保安全。治理时间为2025年3月至2026年2月。

第五节 组织机构及保障措施

一、组织机构

治理计划重在落实，切实改善采矿活动所造成的矿山地质环境破坏，由我矿

山组织实施，并受当地和上级自然资源行政主管部门的监督检查，为保证全面完

成各项治理措施，依据内蒙古自治区国土资源厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古

自治区环境保护厅、内蒙古自治区质量技术监督局《关于印发〈内蒙古自治区绿

色矿山建设要求〉的通知》（内国土资字〔2018〕191 号）文件精神，我矿山承

诺完成以下工作：

1、我矿山将健全矿山地质环境恢复治理组织领导体系，成立矿山地质环境

治理项目领导小组，负责矿山地质环境治理项目的领导、管理和组织实施工作，

并接受地方自然资源行政主管部门对矿山地质环境治理实施情况进行监督和管

理，同时组织学习《矿山地质环境保护规定》等有关法律法规，提高矿山管理人

员和采矿人员的矿山地质环境保护意识。

2、我矿山将严格按照矿山地质环境治理方案的治理措施、进度安排技术标

准等要求，利用矿山机械设备，保质保量地完成矿山地质环境治理的各项措施；

当地自然资源部门定期对方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、

检查。在监督方法上采用矿山企业定期汇报与实地检查相结合，必要时采取行政、



20

经济、司法等多种手段促使方案的完全落实。

3、我矿山将严格遵守国家相关法律、法规，符合矿产资源规划、产业政策，

编制绿色矿山建设规划、健全矿产资源开发、节能、环保、安全生产等规章制度

与保障措施等基本条件，并达到规定的建设要求。

二、技术保障措施

我矿山广泛吸取各地先进的矿山地质环境治理方面的经验，结合兴安盟嘉力

伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图镇硅石二矿的实际情况，在挖损区

防治、压占区防治、植物物种的选择、种植管护技术等方面提出适合当地实际情

况的方案措施。

三、资金保障

（一）资金来源

本《计划》地质环境保护治理与土地复垦项目由兴安盟嘉力伟业高新石英材

料有限公司提供资金，根据《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地

质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638号）、《内蒙古自治区矿

山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》（2019年11月5日），我公司已建

立了“矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金（以下简称基金）”账户，并将矿山

地质环境保护与土地复垦费用纳入生产建设成本，按年计提基金费用，专项用于

矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作的实施。

（二）基金计提系数

根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》，三连

矿区将按照矿类计提基数、地下开采影响系数、土地复垦难度影响系数、地区影

响系数、上一年度实际生产矿石量等参数，按年综合提取基金费用。

（三）基金提取及存储

矿山已在银行设立对公专用账户—矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金

账户，用于计提基金的存储和支付管理。

1、矿山企业应按照会计准则，单独设置“矿山地质环境治理恢复与土地复垦

基金”会计科目，单独反映基金的提取与使用情况。财务部门应在年度财务预算

中编制基金年度提取和使用计划。

2、我矿山将按上一年度实际生产矿石量计提基金。所提基金费用计入生产
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成本，在所得税前列支。

3、在完成了年度或此前矿山地质环境保护与土地复垦工作后，其基金账户

金额达到了年度部署的保护与土地复垦工程估算费用的 1.5倍以上，由采矿权人

申请并经盟市自然资源、财政主管部门同意后，下一年度可缓提或不提基金。

（四）基金的使用

我矿山将严格执行经批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案，做到“预防

为主、防治结合、边生产、边治理、边复垦”，专项用于以下范围：

1、因采矿权人开采活动造成的矿区地裂缝、崩塌、滑坡，含水层破坏，地

形地貌景观破坏、地表植被损毁等预防、治理恢复以及矿山地质环境动态监测的

支出。

2、矿区土地损毁等复垦的支出。

3、矿山土地复垦工程管护的支出。

4、矿山地质环境与土地复垦治理工程的勘查、设计、竣工验收等。

5、与矿山地质环境保护和土地复垦有关的其他方面。

（五）资金监督及管理

我矿山地质环境治理与土地复垦基金专项用于矿山地质环境治理与土地复

垦等工程，实行企业所有、政府监管、专户储存、专账核算。任何单位和个人不

会截留、挤占、挪用。

四、工程质量保障措施

坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片。在工程建设中严格实行招

标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工人员以确保工程质量，降低

工程成本，加快工程进度。实行严格的工程验收制度；地质环境保护与复垦工程

严格按照“复垦方案”的技术要求执行，制定严格的工程考核制度。
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